
1/4



Dados Físicos e Técnicos
Propriedade Unidade de medida
Consumo 1,2 kg/m2

Aspeto Meio-denso -

Cor Cinzento, vermelho,
verde, areia -

Diluição máx 10% de água -
Tempo de espera entre 1ª e 2ª demão
(T=20°C; H.R. 40%) 4 horas

Temperatura de aplicação +5 /+35 °C
Humedade máxima 70% -
Tempo de secagem (T=20°C; H.R. 40%) 4 horas
Pode ficar pedonal depois de 12 horas

Armanezagem 24 meses nas embalagens
originais e em local seco meses

Embalagem Balde de plástico de 20 kg kg

Desempenho final
Unidade

de
medida

Norma Resultado

Resistência à abrasão
(1000 voltas com rodas CS-10)

0,099 g
0,46% g 10559 -

Resistência aos ciclos de
envelhecimento acelerado

(Weathering Test)

1680 ore
(> 10 anos*)

Horas /
anos

EN ISO
11507 -

Resistência ao fogo (Euroclasse) B – s2, d0 -

EN ISO
11925-2

EN 13823
EN 13501-1

-

Resistência aos hidrocarbonetos - - certificação
ANAS

Ao fim do ensaio,
nenhum defeito

Resistência ao gasóleo - - certificação
ANAS

Ao fim do ensaio,
nenhum defeito

Resistência aos óleos lubrificantes - - certificação
ANAS

Ao fim do ensaio,
nenhum defeito

Resistência aos sais
(CaCl2 e NaCl2 saturados) - - certificação

ANAS
Ao fim do ensaio,
nenhum defeito

Resistência a atrito rasante com
pêndulo PTV = 66 - certificação

ANAS Resistente

Resistência ao deslizamento µ = 1,127 nível
3 - UNI 8272

parte 11° -

Adesão sobre betão 0,56 MPa =
N/mm2 EN 1542 Rotura de tipo A/B

Adesão sobre asfalto - - - Ótima
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Desempenho final
Unidade

de
medida

Norma Resultado

Adesão sobre membrana bituminosa < 1,0 MPa =
N/mm2 ISO 4624 Suficiente

Adesão sobre carpete em goma < 1,0 MPa =
N/mm2 ISO 4624 Suficiente

Resistência aos ciclos de gelo e degelo
(-15°C/+15°C) - - EN 202 Sem variações

Adesão sobre Sportgum > 7,0 MPa =
N/mm2 ISO 4624 Ótima

Adesão sobre Floorgum Antracite > 7,0 MPa =
N/mm2 ISO 4624 Ótima

Adesão sobre Acriflex Winter > 7,0 MPa =
N/mm2 ISO 4624 Ótima
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