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Datos Técnicos
Propiedades Unidad

Consumo 0,5 l/m2

Aspecto pintura cremosa -
Color blanco -

Consistencia del producto cremoso -
Temperatura límite de aplicación +5 /+35 °C

Tiempo de secado (T=23°C; H.R. 50%) 6 horas

Almacenamiento 12 meses en envases originales
y en lugares secos meses

Envase bote de plástico de 5 o 14 l

Créditos LEED®

Standard LEED for New Construction & Major Renovation, v. 2009
Área temática Crédito Puntuación

Energy & Atmosphere
EAp2 - Mimimum Energy Performance obligatorio

EAc1 – Optimize Energy Performance de 1 a 19

Materials & Resources
MRc2- Construction Waste Management de 1 a 2

MRc5 – Regional Materials de 1 a 2

Indoor Environmental
Quality

IEQc3.2 - Construction Indoor Air Quality Management
Plan—Before Occupancy 1

IEQc4.2 - Low Emitting Materials - Paints and Coatings 1
IEQc11 - Mold Prevention* 1

Rendimientos Unidad Normativa Resultados

Diferencia de temperatura sobre pared en
interior hasta +5 °C - -

Temperatura mínima de formación de la
película +5 °C - -

Resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) 8 - - muy
transpirable

Resistencia a 50 ciclos de hielo y deshielo
(-15°C/+15°C) sin cambios - UNI EN 202 sin cambios
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