
EPOFILL KIT (A+B)

Estuco epoxídico bicomponente en base a agua para ser utilizado en la reparación de pavimentos indu-
striales.

Estuco epoxídico multiuso para pavimentos 

REVESTIMIENTO

VENTAJAS
•	De	fácil	aplicación	
•	Reparaciones	veloces	
•	Notable	 resistencia	 mecánica	 incluso	 al	 paso	 de	

transportes pesados 
•	Notable	adhesión
•	Cinco	veces	más	resistente	que	el	cemento	
•	No	se	resquebraja	ni	se		retrae

CAMPOS DE USOS 
Sellado de las grietas en los pavimentos industriales 
desgastados.
Reparación y rellenado de agujeros en pavimentos. 
Reparación de escalones.
Rellenado de los agujeros de reanudación de vaciado 
del cemento armado. 

Datos Físico/Técnicos 
Aspecto Pasta

Resistencia a las sales Óptima

Resistencia a los ácidos orgánicos  Escasa

Resistencia a los solventes no acumulados Buena

Resistencia a los ácidos fuertes concentración máxima 10% Buena

Resistencia a los aceites, al gasoil y a la bencina no acumulada Óptima

Proporción del peso en la mezcla Parte A (1) - Parte B (0,10)

Tiempo máximo de aplicación del producto mezclado 1 hora

Resistencia a las punturas 10 kg = 98,1 N

RENDIMIENTO
De acuerdo al consumo.

UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN
Kit de 20 Kg en balde plástico compuesto de 4 bolsas 
de mezcla más 4 frascos de catalizador.

COLOR 

Gris, rojo.

ALMACENAMIENTO
El producto debe ser conservado en ambientes a la 
sombra y mantenido a temperaturas comprendidas 
entre +5ºC y +35ºC.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.
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Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare 
l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.

APLICACIÓN 

1. Las lesiones a reparar deben tener al menos 3 
mm. de profundidad y 1 cm. de ancho. Remover el 
polvo. 

2. Agregar el aditivo del frasco a la mezcla confeccio-
nada en la bolsa teniendo cuidado de mezclar todo 
perfectamente.

3. Aplicar la mezcla preparada sobre la superficie. 
4. Utilizar una paleta para el alisado. Si se requiriera 

un alisado perfecto basta humedecer la superficie 
tratada con el diluyente Epoxy. A falta de tal diluyen-
te es posible utilizar un diluyente nitro.

INDICACIONES
•	La	 mezcla	 catalizada	 debe	 ser	 utilizada	 comple-

tamente y aplicada en un tiempo máximo de dos 
horas.

•	Apta	para	ser	pisada	en	24	horas.	
•	No	aplicar	jamás	Epofill sobre superficies mojadas. 
•	Las	herramientas	utilizadas	pueden	ser	lavadas	con	

diluyente nitro. 
•	No	utilizar	sobre	bases	no	consistentes	ni	desmenu-

zables o en presencia de humedad en controempuje 
negativo. 

•	No	aplicar	a	temperaturas	inferiores	a	+5ºC	ni	supe-
riores a +35ºC o en caso de lluvia inminente. 

•	 Durante	 la	 manipulación	 del	 producto	 utilizar	 los	
medios de protección personal adecuados.

SEGURIDAD
Para la manipulación atenerse a los detalles especifi-
cados en la ficha de seguridad relativa al producto.

EPOFILL KIT


