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Datos Técnicos
Propiedades Unidad de medida

Consumo 1,0
en dos capas

kg/m2

Aspecto denso - liquido -
Color gris, rojo -
Dilución max 10% de agua -
Tiempo de espera entre 1a e 2a capa
(T=20°C; H.R. 40%) 4 horas

Temperatura de aplicación +5 /+35 °C
Humedad máxima 70% -
Tiempo de secado (T=20°C; U.R. 40%) 4 horas
Peatonal 12 horas
Transitable por coches 4 días

Almacenamiento 12 meses in locales secos
con envases cerrados meses

Envase bote de 20 kg kg

Rendimiento Unidad Norma Resultado

Abrasión Taber test (mojado) 1000 ciclos 1,075% de
material dañado - UNI 10559 -

Abrasión Taber test (seco) 1000 ciclos 0,1381% de
material dañado - UNI 10559 -

Abrasión con escobilla sobre superficie
mojado - Scrub Test
(1000 ciclos)

1000
sin abrasiones /

daños
ciclos

ASTM D2486
ASTM

D4213-96
óptimo

Reacción al fuego clase B – s2, d0 - UNI EN
13501-1 -

Adherencia por tracción directa 0,56 N/mm2 UNI EN 1542
roptura entre

soporte y
producto

Adherencia sobre impermeabilizantes
Acriflex  (Adhesion Tester Pull Off) > 7 MPa ISO 4624 -

Resistencia a ciclos de envejecimiento
acelerado (Weathering Test)

1000 horas
(> 5 años*)

horas /
años

UNI EN ISO
11507 -

Viscosidad (viscosimetro Brookfield) 150000-160000
(s=0,5; v=2,5rpm) mPas - -
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