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Datos Técnicos
Propiedades Unidad de medida
Rendimiento 0,15 - 0,20 kg/m2

Aspecto liquido -
Color gris -

Dilución en caso necesario, un máximo del 5% de
contenido de agua -

Temperatura de aplicación +5 /+35 °C
Tiempo de secado T = 23°C; H.R. 50%) 4 horas
Almacenamiento 12 meses
Embalaje Baldes de plástico desde 5 y 20 kg kg

Rendimiento final Unidad de
medida Normativa Resultado

Adherencia sobre sustratos a base de
hormigón
Test de adhesión - pull off

1,66 MPa =
N/mm2

UNI EN ISO 4624
ASTM D4541 -

Adhesión sobre baldosas
Test de adhesión - pull off 4,17 MPa =

N/mm2
UNI EN ISO 4624

ASTM D4541 -

Adherencia sobre metal
Test de adhesión - pull off 1,50 MPa =

N/mm2
UNI EN ISO 4624

ASTM D4541 -

Adherencia sobre chapa galvanizada
Test de adhesión - pull off 1,75 MPa =

N/mm2
UNI EN ISO 4624

ASTM D4541 -

Adherencia sobre chapa galvanizada
pintada
Test de adhesión - pull off

0,50 MPa =
N/mm2

UNI EN ISO 4624
ASTM D4541 -

Adherencia sobre panel de espuma de
poliuretano
Test de adhesión - pull off

1,33 MPa =
N/mm2

UNI EN ISO 4624
ASTM D4541 -

Adhesión del sistema Grip Primer +
Decorkrete sobre hormigón
Test de adhesión - pull off

1,17 MPa =
N/mm2

UNI EN ISO 4624
ASTM D4541

rotura tipo A/B
(entre hormigón y

el Grip Primer)
Adhesión del sistema Grip Primer +
Decorkrete sobre baldosa
Test de adhesión - pull off

1,00 MPa =
N/mm2

UNI EN ISO 4624
ASTM D4541

rotura tipo C
(dentro del
Decorkrete)

Adhesión del sistema Grip Primer +
Decorkrete sobre metal
Test de adhesión - pull off

1,17 MPa =
N/mm2

UNI EN ISO 4624
ASTM D4541

rotura tipo C
(dentro del
Decorkrete)

Adhesión del sistema Grip Primer +
Decorkrete en panel de OSB
Test de adhesión - pull off

1,42 MPa =
N/mm2

UNI EN ISO 4624
ASTM D4541

rotura tipo C
(dentro del
Decorkrete)

Permeabilidad al vapor de agua Sd = 0,49 m m UNI EN ISO 7783 -
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