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Données Physiques / Techniques
Données caractéristiques Unité de mesure

Consommation
2,0 pour 2 mm d’épaisseur -  PRO

1,0 pour 1 mm d’épaisseur -
EVOLUTION

l/m2

Aspect pâteux -
Teinte noir -

Épaisseur d’application 2,0
1,0 mm

Dilution 10% d’eau maximum
Consistance du gachâge pâteux -
Temps d’attente entre 1ère et 2ème
couche     (T=20°C; U.R. 40%) 4 heures

Température d’application +5 /+35 °C
Temps de séchage (T=20°C; U.R. 40%) 4 heures

Stockage 24  mois dans l’emballage d’origine et
dans un local sec mois

Emballage seau en plastique de 25 l L

Crediti LEED®

Standard LEED for New Construction & Major Renovation,
LEED for Schools, LEED for Core & Shell, v. 2009

Area tematica Credito Punteggio

Materials & Resources
MRc2- Construction Waste Management da 1 a 2
MRc4 - Recycled Content da 1 a 2
MRc5 – Regional Materials da 1 a 2

Indoor Environmental Quality

IEQc3.2 - Construction Indoor Air Quality Management
Plan—Before Occupancy 1

IEQc4.1 - Low Emitting Materials - Adhesives and
Sealant 1

Performances finales Unité de
mesure Norme Résultat

Allongement à la rupture (Break Elongation) 460,22% - ISO 527-1 -

Résistance à la traction (Tensile Strength) 0,43 MPa =
N/mm2 ASTM D2370 -

Déformation permanente pour allongement
de 70% 2,0 mm - -

Pourcentage de déformation permanente 8% - - -
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