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Datos Técnicos
Propiedades Unidad de medición

Consumo 14  kg/m2 (±20%) por cm de
grueso y por junta continua kg/m2

Aspecto polvo -
Color gris -
Agua para la mezcla máx 40% -
Consistencia de la mezcla tixotrópica -
Granulometría de 0 a 0,6 mm
Temperatura de aplicación +5 /+35 °C
Tiempo de trabajabilidad
(EN 1015-9) > 4 horas

Tiempo de secado (T=20°C; H.R. 40%) 1 hora
Temperatura de funcionabilidad -15 /+40 °C

Almacenamiento 12 meses en sacos
originales y en lugar seco meses

Confezione Saco de papel 25 kg

Rendimiento final
Unidad de
medición Regulamentación Resultado

Conductividad térmica (λ) 0,244 W/mK EN 12667 óptima
Resistencia média a la compresión > 10 N/mm2 EN 1015-11 óptima

Reacción al fuego Euroclase A1 - EN 13501-1 óptima

Densidad del material en polvo 970 kg/m3 EN 998-2 -

Densidad del producto duro y seco 1300 ± 30 kg/m3 - -

Resistencia inicial al corte 0,35 N/mm2 EN 1052-3 -

Contenido de cloruros 0,026 ± 0,002% - EN 1015-17 -

Contenido de aire 21,3% - EN 1015-7 -

Absorción de agua 0,5 kg/m2 min0,5 EN 1015-18 -

Permeabilidad al vapor de agua µ<15 - EN ISO 12572 -
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