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Datos Técnicos
Propiedades Unidad de

medida
Consumo 17 ± 5% kg/m2 por cm de grosor kg/m2

Aspecto polvo -
Color gris oscuro -

Agua de mezcla 0,15 – 0,17 o sea 3,5 – 4,5 l por cada
saco de 25 kg l - kg

Consistencia de mezcla tixotrópico -
Granulometría de 0 a 1 mm
Peso de la masa anhidra (material en polvo) 1364 ± 15% kg/m3

Espesor mínimo de aplicación 10 mm
Espesor máximo de aplicación por capa 20 mm
Temperatura de aplicación +5 /+35 °C
Tiempo de aplicación (pot life)
en 20°C, U.R. 40% 40 minutos

Tiempo de secado (T=20°C; H.R. 40%) 8 horas
Almacenamiento 12 tixotrópico meses
Embalaje saco de papel de 25 kg; kg

Rendimiento final Unidad de
medida Normativa Resultado

Resistencia a la compresión después de
28 días ≥ 45 MPa = N/mm2 UNI EN 12190

UNI EN 1504-3 clase R4

Modulo de elasticidad después de 28
días > 20 GPa UNI EN 13412 -

Adhesion sobre ladrillo > 1,5 MPa = N/mm2 UNI EN 1504 -

Densidad de la mezcla 1950 ± 50 kg/m3 UNI EN 1504 -

Expansión de la mezcla 148 mm UNI EN 13395-1 -
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