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Datos Técnicos
Propiedad Unidad
Consumo 17±10% kg/m2 para 10 mm de grosor kg/m2

Aspecto polvo -
Color gris claro -

Agua para mezclar 0,17-0,18
4,25 – 4,50 l por cada saco (25 kg) l - kg

Granulometría máxima 1,0 mm
Grosor máximo de aplicación por capa 25 mm
Densidad material en polvo
(EN 998-2) 1240 ± 20 kg/m3

Temperatura de aplicación +5 /+35 °C
Tiempo de secado (T=+23°C; H.R. 50%) 8 horas
Almacenamiento 12 meses
Envase saco de papel de 25 kg

Rendimientos Unidad Normativa Resultados

Resistencia a la compresión después de 28
dd 17,95 MPa =

N/mm2 UNI EN 1015-11 clase M15

Resistencia a la flexión después de 28 dd 5,66 MPa =
N/mm2 UNI EN 1015-11 -

Modulo elástico a la compresión después de
28 gg 19,67 GPa UNI EN 13412 -

Plazo de trabajabilidad con 20°C 60 min UNI EN 1015-9 -

Conductividad térmica λ 0,124 W/mK UNI EN 12667 clase T2

Coeficiente de permeabilidad al vapor de
agua (µ) 5 / 20 - UNI EN 1745 -

Reacción al fuego clase A1 - UNI EN 13501-1 clase A1

Densidad de la mezcla 1700 ± 20 kg/m3 UNI EN 1015-6 -

Clase de consistencia del producto fresco 158 - 168 mm UNI EN 1015-3 clase S3 - S4

Densidad del producto duro y curado 1450 ± 20 kg/m3 UNI EN 998-2 -
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