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Datos Físicos / Técnicos
Datos característicos Unidad de medida
Rendimiento 1,0 kg/m2 en 2 capas kg/m2

Aspecto líquido -

Color Blanco -

Tiempo de espera entre 1a e 2a capa
(T=20°C; H.R. 40%) 5 horas

Temperatura de aplicación +5 /+35 °C
Humedad máxima 70% -
Tiempo de secado (T=20°C; H.R. 40%) 5 - 7 horas

Almacenamiento 24 meses en envase original
y en un lugar seco meses

Embalaje balde de plástico de 5 o 20 kg

Prestacciones finales U. de
medida Normativa Resultado

Reflectancia 82% - ASTM E903 -
Emisividad térmica (E) 90% - ASTM C1371 -
Solar Reflex Index (SRI) 103% - ASTM E1980 -
Resistencia a los ciclos de envejecimiento
acelerado (Weathering Test)

1680
(10 años*) horas UNI EN ISO

11507 -

Resistencia a 50 ciclos de hielo y deshielo
(-15°C/+15°C) - - UNI EN 202 inalterada

Flexibilidad (Bend Test) 12 mm ISO 1519 buena
Alargamiento a rotura (Break Elongation) 327% - ISO EN 527-3 -
Alargamiento a rotura después de 1680
horas de envejecimiento acelerado 166% - - -

Resistencia a tracción después de 1680
horas de envejecimiento acelerado 1,12 N/mm2 - -

Resistencia al agua estancada (9 meses) - - - muy buena
Viscosidad
(viscosímetro Brookfield DV-E s04, 6rpm,
t=20°C, 75%HR)

24000 MPa · s - -
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