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Dados Físicos e Técnicos
Propriedade Unidade de medida
Consumo 1,0 kg/m2 em duas camadas kg/m2

Aspeto líquido -

Cor branco -

Tempo de espera entre 1a e 2a demão
(T=20°C; H.R. 40%) 5 horas

Temperatura de aplicação +5 /+35 °C
Humidade máxima 70% -
Tempo de secagem (T=20°C; H.R. 40%) 5 - 7 horas

Armazenagem 24 meses nas embalagens
originais e local seco meses

Embalagem baldes de plástico de 5 ou
20 kg

Desempenho final
Unidade

de
medida

Norma Resultado

Refletância 82% - ASTM E903 -
Emissividade térmica (E) 90% - ASTM C1371 -
Solar Reflex Index (SRI) 103% - ASTM E1980 -
Resistência aos ciclos de envelhecimento
acelerado (Weathering Test)

1680
(10 anos*) horas EN ISO 11507 -

Resistência a 50 ciclos de gelo e degelo
(-15°C/+15°C) - - EN 202 sem alteração

Flexibilidade (Bend Test) 12 mm ISO 1519 boa
Alongamento até rotura (Break Elongation) 327% - ISO EN 527-3 -
Alongamento até rotura depois de 2000
horas de envelhecimento acelerado 166% - - -

Resistência à tração depois de 2000 horas
de envelhecimento acelerado 1,12 N/mm2 - -

Resistência à água estagnante (9 meses) - - - muito boa
Viscosidade
(viscosímetro Brookfield DV-E s04, 6rpm,
t=20°C,75%H.R.)

24000 MPa · s - -
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