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Datos Físicos / Técnicos
Datos característicos Unidad de medida

Consumo 1,5 kg/m2

para 2 mm de grosor kg/m2

Color ver el folleto del producto -
Densidad aparente 1,3 kg/l
Peso del producto fresco 1,7 kg/l
Dilución 25 – 30% l/kg
Tiempo de espera entre 1a y 2a capa
(T=20°C; H.R. 40%) 5 - 6 horas

Temperatura de aplicación +5 /+35 °C
Tiempo de trabajo
(T=20°C; H.R. 40%) 40 minutos

Transitabilidad
(T=20°C; H.R. 40%) 4 - 5 horas

Tiempo de secado
(T=20°C; H.R. 40%)
espesor hasta 2 mm

1 día

Almacenamiento 12 en envase original y en lugar seco meses
Envase bote de plástico de 10 kg + Toner kg

Prestacciones finales Unidad de
medida Normativa Resultado

Resistencia a la compresión después de
1 día
7 días
28 días

1,58
8,97

24,59

N/mm2 UNI EN 13813
-

C7
C20

Resistencia a la tracción después de
1 día
7 días
28 días

0,10
2,66
6,35

N/mm2 UNI EN 13813 -
F2
F6

Adhesión del sistema Grip Primer + Decorkrete
sobre baldosas 1,00 MPa = N/mm2 UNI EN ISO 4624

Adhesión del sistema Decorkrete + Aquafloor Eco
brillante 1,00 MPa = N/mm2 UNI EN ISO 4624

Adhesión del sistema Decorkrete + Aquafloor Eco
mate 1,13 MPa = N/mm2 UNI EN ISO 4624

Resistencia a la abrasión sistema Decorkrete +
Aquafloor Eco brillante  Taber Wear Index
(1000 vueltas con ruedas CS-10)

181 - ASTM D4060 -

Resistencia a la abrasión sistema Decorkrete +
Aquafloor Eco mate  Taber Wear Index
(1000 vueltas con ruedas CS-10)

73 - ASTM D4060 -
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