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Technische und physikalische Daten
Eigenschaften Maßeinheiten
Ergiebigkeit 0,15 - 0,20 kg/m2

Aussehen Flüssig -
Farbe Transparent -
Verdünnung Wenn notwendig, max. 5% Wasser -
Anwendungstemperatur +5 /+35 °C
Trocknungszeit (T=20°C; r. L. 40%) 4 Stunden

Lagerung 12 Monate im Originalverpackungen
und trocken Lagen Monate

Verpackung Plastikeimer zu 5 oder 20 kg kg

Endgültige Leistungen Maßeinhe
iten Rechtvorschrift Ergebnis

Haftung auf Beton
Adhesion Test pull – off 1,66 MPa =

N/mm2
UNI EN ISO 4624

ASTM D4541 -

Haftung auf Fliesen
Adhesion Test pull – off 4,17 MPa =

N/mm2
UNI EN ISO 4624

ASTM D4541 -

Haftung auf Metall
Adhesion Test pull – off 1,50 MPa =

N/mm2
UNI EN ISO 4624

ASTM D4541 -

Haftung auf Polyurethan-Schaum
Paneel
Adhesion Test pull – off

1,33 MPa =
N/mm2

UNI EN ISO 4624
ASTM D4541 -

Haftung des Systems Grip Primer +
Decorkrete auf Beton
Adhesion Test pull – off

1,17 MPa =
N/mm2

UNI EN ISO 4624
ASTM D4541

Bruchtyp A/B
(zwischen

Beton und Grip
Primer)

Haftung des Systems Grip Primer +
Decorkrete auf Fliese
Adhesion Test pull – off

1,00 MPa =
N/mm2

UNI EN ISO 4624
ASTM D4541

Bruchtyp C
(innen

Decorkrete)
Haftung des Systems Grip Primer +
Decorkrete auf Metall
Adhesion Test pull – off

1,17 MPa =
N/mm2

UNI EN ISO 4624
ASTM D4541

Bruchtyp C
(innen

Decorkrete)
Haftung des Systems Grip Primer +
Decorkrete auf OSB Paneel
Adhesion Test pull – off

1,42 MPa =
N/mm2

UNI EN ISO 4624
ASTM D4541

Bruchtyp C
(innen

Decorkrete)

Wasserundurchlässigkeit Sd = 0,49 m m UNI EN ISO 7783 -

2/3



3/3


