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DIATHONITE BETONILHA

Betonilha térmica, respiravel e leve

Formulada com cortica (granulometria 0-3 mm), argila, poeiras diatémicas e ligante hidraulico, a Diathonite
Betonilha representa a solugdo natural pronta a utilizar para o isolamento de lajes, pavimentos, coberturas
e telhados ventilados. A sua natureza ultraleve permite obter elevadas prestacOes térmicas sem
sobrecarregar as estruturas existentes. Versatil e resistente, por ser reforgada com fibras (fibrorreforgada),
é perfeita para aplicagcdes em interiores e exteriores (indoor e outdoor), tanto em contextos de nova
construcao como na reabilitagcao arquitetonica.

6,00 kg/m2 (£ 10%) por cm de espessura.

Sacos de papel de 25 kg.
Palete: n° 50 sacos (1250 kg).

P6 Cinzento

Conservar o produto nas embalagens
originais perfeitamente fechadas, em
ambientes bem arejados, adequadamente
protegidas do sol, da agua, do gelo e
mantidas a temperaturas compreendidas
entre +5 °C e +35 °C. Tempo de
armazenamento: 12 meses.

Da nova construcdao a reabilitagcdo, o
Diathonite Betonilha é a betonilha versatil
concebida para isolar térmica e
acusticamente qualquer ambiente, tanto
em interiores como em exteriores. A sua
formulacao torna-o particularmente eficaz
na correcao de pontes térmicas em
varandas e no isolamento de lajes em
relacdo aos espacos inferiores. A

integracdo com o sistema Diafon eleva
ainda mais o desempenho, neutralizando
vibragbes e ruidos de percussdo
(impacto), enquanto a sua excelente
resisténcia mecaénica assegura
estabilidade e durabilidade ao longo do
tempo.

« Altamente respiravel.

« Isola contra o frio e contra o calor.

« Reacao ao fogo: Euroclasse Al.

« Resolve as pontes térmicas.

« Reforcada com fibras.

« Aplichvel mesmo em baixas
espessuras.

« Adequada para embutir tubagens e
instalagdes técnicas.

« O Diathonite Betonilha permite a
colagem direta de
azulejos/ceramica, mediante prévia
impermeabilizacdo com um produto
adequado com marcacao EN 14891.

« Melhora o rendimento do sistema de
piso radiante (aquecimento por
pavimento radiante).

« Na&o sobrecarrega a estrutura
existente.

« Marcacao CE EN 13813.

O suporte (sub-base) deve estar
completamente curado, corretamente
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IMPROVES

INDOOR AIR
QUALITY

As indicagdes e prescrigdes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicacbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequacao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e duvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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Betonilha térmica, respiravel e leve

estabilizado e dotado de uma resisténcia
mecanica adequada. A superficie deve
estar cuidadosamente limpa, bem
consolidada e isenta de partes friaveis ou
inconsistentes. Em caso de presenca de
tubagens ou instalagdes técnicas, prever
a execucao de uma camada de protecao
em betao (calottatura) sobre as mesmas.

L'applicazione pud essere effettuata
direttamente senza l'ausilio di un primer. In
presenza di avvallamenti o buche
prevedere il ripristino con malta idonea.

Em caso de betdo deteriorado e friavel,
proceder a reparacao utilizando uma
argamassa de reparagao adequada de
base cimenticia. As armaduras de acgo
eventualmente expostas devem ser
previamente tratadas com produtos
passivadores e/ou anticorrosivos
especificos, adequados para a reparagao
estrutural..

. Betao Liso: Prever a aplicagdo do
primario Aquabond (ver ficha técnica
do produto).

. Betao Bruto: Nao necessita de
primario, a aplicagdo pode ser
efetuada diretamente sobre o
suporte.

Prever a utilizacdo de Watstop (ver ficha
técnica do produto) em suportes em
contacto direto com o solo (controterra).

Estes tipos de suporte estdo sujeitos a
dilatacbes e movimentos consideraveis,
pelo que serd necessaria a utilizagdo de
uma rede de reforgo.

e Para espessuras até 50 mm, é
possivel utilizar a rede de fibra de
vidro Polites 140 (ver ficha técnica
do produto) ou, em alternativa,
uma rede metalica eletrossoldada
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galvanizada, em conjunto com o
primario Aquabond (ver ficha
técnica do produto).

e Para espessuras superiores,
recomenda-se sempre o uso de
uma rede metalica eletrossoldada
galvanizada em combinagdo com
o primario Aquabond.

Para um trabalho executado segundo as
regras da arte, assegurar que 0s painéis
estdo bem encostados entre si e que a
fixacdo mecanica é capaz de suportar o
peso da betonilha. Em seguida, proceder
diretamente a betonagem (getto) do
Diathonite Betonilha. Em qualquer caso,
prever o refor¢co com uma rede de fibra de
vidro como a Polites 140 para espessuras
até 50 mm ou, in alternativa, uma rede
eletrossoldada galvanizada a meio da
espessura, caso esta seja superior a 50
mm. Para suportes nao especificados
nesta ficha técnica, contactar o
departamento técnico da Diasen.

As maquinas de projetar indicadas
representam apenas alguns dos modelos
disponiveis no mercado. Podem ser
utilizados outros modelos com
caracteristicas e prestagdes equivalentes.
Todos os modelos recomendados utilizam
sistemas de fuso (sem-fim) ou rotativos,
mas a velocidade, a dimensdo do
misturador e a geometria do fuso diferem
entre si. Portanto, a consisténcia e o fluxo
da massa podem exigir pequenos ajustes
na relacdo agua/material para obter
resultados ideais.

PFT G4

PFT Ritmo XL

Imer Koine 4
Turbosol Giotto 4
Putzmeister MP 25

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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Em caso de aplicagcdo com as maquinas de
projetar trifdsicas acima mencionadas, o
equipamento ideal prevé a instalacao de
um estator D8-1.5 novo e um misturador
de pas cheias. A configuracao deve ser
completada por uma tubagem cénica (@
35 mm) e um bico terminal de 14 ou16 mm
para assegurar a correta projecdo do
produto.

e PFT G5

Em caso de aplicacdo com a maquina de
projetar acima mencionada, o]
equipamento ideal prevé a instalacao de
um estator D6-2L e um misturador de pas
cheias. A configuragcdo deve ser
completada por uma tubagem cénica
(comprimento 150 mm, @ 35 mm) e um
bico terminal de 16 mm para assegurar a
correta projecao do produto.

e Putzmeister SP 11 LMR

Para a maquina de projetar a gasoleo
Putzmeister SP 11 LMR, a configuragao
deve incluir uma bomba de fuso sem-fim
2L6, tubo com comprimento de 250 mm e
diametro de 35 mm, e uma langa de
projecao com bico de 16 mm.

Carregar o conteudo dos sacos no interior
da tremonha. Regular o caudalimetro da
maquina primeiro para 400-600 L/h para
humedecer o tubo e, em seguida, para
250-400 L/h para a aplicacao regular. A
mistura deve apresentar-se como uma
massa leve e espumosa, caraterizada por
uma microalveolacao difusa e
homogénea, e isenta de brilho. A
quantidade de 4&gua especificada &
meramente indicativa e pode variar em
funcdo da pressdao e das condigcdes
meteorolégicas. Para nao alterar o
equilibrio quimico-fisico do composto, é
terminantemente proibida a introducao de
qualquer produto estranho. Em funcao do
grau de absorgao de agua do suporte e
das condicdes ambientais, recomenda-se
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dosear a quantidade adequada de agua
necessaria para obter a aderéncia correta.

1. E fundamental humedecer o
suporte, em particular no periodo de
verao e em superficies expostas ao
sol. Caso a superficie ja tenha
recebido a aplicacdo de primario,
proceder diretamente.

2. Efetuar guias ou mestras de
referéncia para obter as espessuras
requeridas. As guias ou mestras
podem ser realizadas com
Diathonite Betonilha ou com perfis
de aluminio ou madeira. Nestes dois
ultimos casos, as guias devem ser
removidas imediatamente apos a
aplicacdo da ultima camada de
betonilha e o0s espacos vazios
devem ser preenchidos com
Diathonite Betonilha.

3. Recomenda-se posicionar as guias
com um espagamento maximo de
250 mm e controlar o nivelamento
das mesmas com um nivel de bolha.

4. Humedecer a camada anterior antes
de aplicar o produto.

5. Verter/betonar o] Diathonite
Betonilha preenchendo a area entre
as guias. A espessura minima
executavel e de utilizacao da
betonilha é de 30 mm.

6. Quando a betonilha embutir
instalagoes técnicas ou tubagens, é
necessario arma-la com a rede de
fiora de vidro Polites 140 para
espessuras até um maximo de 50
mm; para espessuras superiores,
recomenda-se sempre a utilizagcéo
de uma rede eletrossoldada
galvanizada.

a. A espessura minima de
betonilha sobre as instalagdes
técnicas deve ser de, pelo
menos, 30 mm;

b. A rede deve ser posicionada
imediatamente acima  das
tubagens/instalacoes.

c. Prever uma camada de
protecao adequada

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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Betonilha térmica, respiravel e leve

(calottatura) sobre as tubagens
das instalacdes.

7. A espessura e a armadura do
Diathonite Betonilha deverado ser
determinadas previamente e em
funcao das cargas previstas.

8. A espessura maxima executavel
com uma unica betonagem é de 50
mm.

9. Se a espessura prevista em projeto
nao for alcancada com a primeira
camada, aplicar demaos adicionais
de Diathonite Betonilha apenas
quando a camada subjacente
estiver consistente ao tato e
visualmente mais clara (cerca de 12
a 24 horas), mantendo uma
espessura = 50 mm por demao.

10. Sarrafear a betonilha com uma
régua em "H" apoiando-a sobre as
guias, realizando um movimento
regular e continuo.

1. Durante a fase de sarrafeamento,
nao comprimir a massa para
preservar a porosidade do produto.
A  medida que se avanca,
recomenda-se passar uma fratassa
de plastico ou de outro material
adequado para alisar e compactar a
superficie.

Se o produto for amassado em betoneira
ou com um misturador elétrico (batedor de
argamassas), adicionar 11,5 a 12,5 L de
agua limpa por cada saco de Diathonite
Betonilha (25 kg).

A quantidade de agua especificada é
meramente indicativa e pode variar em
funcédo das condicdes meteoroldgicas.
N&o misturar a massa na betoneira por
mais de 3 a 4 minutos.

Em funcao do grau de absorgdo de agua
do suporte e das condi¢cdes ambientais,
recomenda-se dosear a quantidade
adequada de agua necessaria para obter
a aderéncia correta.

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE - Societa Benefit

Zona Industriale Berbentina 5 - 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | | P.IVA 01553210426

R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

1. E fundamental humedecer o
suporte, em particular no periodo de
verao e em superficies expostas ao
sol. Caso a superficie j& tenha
recebido a aplicacao de primario,
proceder diretamente.

2. Effettuare punti o fasce di
riferimento per ottenere gli spessori
richiesti. Punti o fasce possono
essere realizzate con Diathonite
Betonilha o con profili in alluminio o
legno. In questi ultimi due casi, le
fasce devono essere rimosse subito
dopo l'applicazione  dell'ultimo
strato di intonaco, e vanno riempire
con Diathonite Betonilha.

3. Recomenda-se posicionar as guias
com um espagamento maximo de
250 mm e controlar o nivelamento
das mesmas com um nivel de bolha.

4. Humedecer a camada anterior antes
de aplicar o produto.

5. Verter/betonar o] Diathonite
Betonilha preenchendo a area entre
as guias. A espessura minima
executavel e de utilizacao da
betonilha é de 30 mm.

6. Quando a betonilha embutir
instalagoes técnicas ou tubagens, é
necessario arma-la com a rede de
fiora de vidro Polites 140 para
espessuras até um maximo de 50
mm; para espessuras superiores,
recomenda-se sempre a utilizacao
de uma rede eletrossoldada
galvanizada.

a. A espessura minima de
betonilha sobre as instalagdes
técnicas deve ser de, pelo
menos, 30 mm;

b. A rede deve ser posicionada
imediatamente acima  das
tubagens/instalacoes.

c. Prever uma camada de
protecao adequada
(calottatura) sobre as tubagens
das instalagoes.

7. A espessura e a armadura do
Diathonite Betonilha deverao ser
determinadas previamente e em
funcao das cargas previstas.

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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8.

10.

.

3.

A espessura maxima executavel
com uma Unica betonagem é de 50
mm.

Se a espessura prevista em projeto
nao for alcancada com a primeira
camada, aplicar demaos adicionais
de Diathonite Betonilha apenas
quando a camada subjacente
estiver consistente ao tato e
visualmente mais clara (cerca de 12
a 24 horas), mantendo uma
espessura = 50 mm por demao.
Sarrafear a betonilha com uma
régua em "H" apoiando-a sobre as
guias, realizando um movimento
regular e continuo.

Durante a fase de sarrafeamento,
ndo comprimir a massa para
preservar a porosidade do produto.
A medida que se avanga,
recomenda-se passar uma fratassa
de plastico ou de outro material
adequado para alisar e compactar a
superficie.

Posicionar as telas de Diafon (ver
ficha técnica do produto) sobre a
superficie em causa, tendo o
cuidado de orientar a pelicula
sintética para cima.

Sobrepor as telas em, pelo menos,

100 mm, procedendo a soldadura

das extremidades para garantir la

continuidade da camada
insonorizante.

21. Caso nao seja possivel
proceder a soldadura a
quente, a selagem pode ser
efetuada com fita adesiva
aluminizada ou com um
selante especifico; isto evita
que a pasta de cimento/agua
(boiacca) da betonilha
penetre sob a tela, criando
uma ponte acustica rigida que
anularia o isolamento.

A sobreposicdo deve seguir o

sentido de espalhamento da

betonilha para evitar a sua abertura

LINHA DIATHONITE | betonilhas

durante a betonagem. A superficie

deve ficar totalmente coberta, sem

interrupcgodes.

O Diafon pode ser instalado

diretamente sobre o extradorso da

laje estrutural ou sobre a camada de
enchimento/protecao das
instalagdes, previamente nivelada,
antes da aplicacdo do Diathonite

Betonilha.

Dobrar e prolongar a tela subindo

pelas paredes (risvoltare) para

impedir a formacdo de pontes
acusticas entre o pavimento e as
estruturas verticais. A altura desta

dobra perimetral deve exceder a

cota do pavimento acabado.

5.1. Assegurar que o angulo de
dobra seja rigorosamente de
90°, evitando
arredondamentos que
criariam vazios técnicos entre
a tela e a laje.

5.2. Para calcar bem o material no
angulo, recomenda-se a
utilizacdo de uma banda
perimetral preformada ou de
um rolo de pressao.

Uma vez verificada a perfeita

selagem das telas e das dobras

perimetrais, proceder a aplicacao
do Diathonite  Betonilha. Ao
contrario das alvenarias, a tela

Diafon nao deve ser humedecida.

Para garantir a atenuagao acustica

do ruido de percussao (impacto), a

espessura minima da betonilha deve

ser de 50 mm.

70. Em caso de espessuras
superiores a 50 mm ou na
presenca de instalagcdes
embutidas, prever o uso de
uma rede eletrossoldada
galvanizada posicionada a
meio da espessura da
betonagem.

Sarrafear a betonilha com uma

régua em "H" apoiando-a sobre as

guias, realizando um movimento
regular e continuo.

Durante a fase de sarrafeamento,

nao comprimir a massa para

preservar a porosidade do produto.
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As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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A medida que se avanga,
recomenda-se passar uma fratassa
de plastico ou de outro material
adequado para alisar e compactar a
superficie.

10. Aguardar a completa secagem e
cura do Diathonite Betonilha, que
em condigobes padrao di
temperatura e humidade relativa (23
°C, 50%) é de cerca de 28 dias
(para uma espessura de 50 mm),
antes de proceder a colocacao do
revestimento final (ceramica,
marmore ou parquet).

1. Concluida a colocacdo  del
revestimento escolhido, efetuar o
corte dos excedentes da tela
Diafon, cortando a face da
superficie acabada.

12. Instalar o rodapé mantendo-o
afastado/elevado cerca de 2 mm do
pavimento.

12.1. E fundamental que o rodapé
assente sobre a extremidade
da tela que foi dobrada na
parede (e ainda nao cortada)
para garantir a total
desconexao acustica.

13. Se necessario, preencher a junta
entre o rodapé e o pavimento com
um selante poliuretanico elastico ou
silicone, mantendo a funcdo de
junta acustica.

O Diathonite Betonilha é adequado para a
colocacdo de revestimentos tais como
azulejos, pedra, grés e materiais
semelhantes, seguindo as mesmas
modalidades de aplicacao descritas nos
paragrafos anteriores. Pode também ser
revestido com 0s acabamentos
decorativos Diasen, tais como a tinta a
base de cortica fina Decork Mediterraneo
ou o microcimento Decorkrete (ver as
fichas técnicas dos produtos), protegidos
com os produtos da linha Diasen (ver as
fichas técnicas dos produtos).
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A uma temperatura de 23 °C e humidade
relativa de 50%, o produto seca
completamente em cerca de 28 dias, se
aplicado com uma espessura igual a 50
mm.

e« Os tempos de secagem sao
influenciados pelas condicoes de
temperatura e de humidade relativa
ambientais, podendo variar de
forma significativa.

o Para espessuras superiores,
considerar cerca de 7 a 10
dias adicionais por cada
centimetro extra de
espessura, dependendo das
condi¢des do ambiente.

« Durante a fase de cura (maturacao),
proteger a betonilha contra o gelo,
insolacao direta e vento forte para
prevenir a formacao de fissuras. Em
caso de temperaturas elevadas, sol
direto ou vento intenso, recomenda-
se molhar a superficie 2 a 3 vezes
por dia durante os primeiros 2 a 3
dias apods a aplicacao.

« Antes da colocacao do pavimento
final, a betonilha deve ter concluido
a sua retracao higrométrica e estar
adequadamente protegida contra
cargas e trafego pedonal, a fim de
evitar danos e possiveis fenomenos
de fissuracao.

« O Diathonite Betonilha permite a
colagem direta de revestimentos em
ceramica, terracota (cotto) e grés.
Pode também ser revestido com
parquet colado apds, pelo menos,
28 dias de cura. Se a betonilha se
apresentar demasiado rugosa para
a colocacao do parquet,
recomenda-se lixar a superficie
com uma maquina de discos
abrasivos e, posteriormente, aplicar
o produto Watstop.

« A utilizacdo de Watstop ¢é
recomendada em todos os casos
em que seja necessario consolidar a
superficie da betonilha antes da
execucao do pavimento.

« O Diathonite Betonilha nao é
adequado para alojar no seu interior
sistemas de aquecimento por

As indicacbes e prescrices dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
Sorangemes. Dissen W86 comhéce 26 especificiadesdo. proceaso, . menos a5
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
e 2o U Em caso de mcertezss o cividss, contacir o gabimete t6enico da empresh antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
postura o proaia e pars A cantTicacho s satisbas mats adcuades,Conmult sampre 2 i

versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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pavimento radiante. No entanto, o
produto pode ser aplicado por baixo
do sistema de climatizagcdo para

evitar eventuais dispersdes
térmicas.

« O Diathonite Betonilha pode ser
revestido com 0s

impermeabilizantes liquidos ou com
0s revestimentos Diasen.

« Nao aplicar com temperaturas
ambientais e do suporte inferiores a
+5 °C e superiores a +35 °C.

« Durante a estacao de verao, aplicar
o produto nas horas mais frescas do
dia, ao abrigo do sol.

« Na&o aplicar com perigo iminente de
chuva ou de gelo, em condi¢cdes de
forte nevoeiro ou com humidade
relativa superior a 70%.

e« Quando aplicado no exterior, &
fundamental prever juntas de
dilatacdo adequadas, executadas
segundo as regras da arte e
posicionadas a intervalos

apropriados, a fim de prevenir a
formacao de fissuras ou fendas no
revestimento. A tipologia, 0 numero
e O posicionamento das juntas
devem ser definidos e coordenados
pela Direcdo de Fiscalizacdo de
Obra (Direzione Lavori) do estaleiro,

v/

1SO 9001®
QUALITY
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)

1ISO 14001@
ENVIRONMENT

em funcao das condigbes
especificas de projeto e execucao.
Manter sempre as eventuais juntas
estruturais e/ou de dilatagdo e/ou
de isolamento preexistentes no
plano de assentamento.

Prever juntas especificas sempre
que ocorra uma mudanca de
material no suporte, na proximidade
de elementos fixos (como pilares,
paredes divisérias, portas ou
soleiras) e em correspondéncia com
variagdes na direcao de
assentamento.

Para a impermeabilizacdo das
juntas, utilizar o selante especifico
Diaseal Strong (ver as fichas
técnicas dos produtos).

Em casos particulares de cargas
elevadas, prever a utilizacdo de uma
rede metalica eletrossoldada
galvanizada, independentemente
da espessura aplicada.

O equipamento utilizado pode ser lavado
com &gua antes do endurecimento do
produto.

Durante o manuseamento, cumprir o
disposto na respetiva Ficha de Dados de
Seguranca (FDS) do produto.

9

ISO 45001@
SAFETY

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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DETALHES TECNICOS

* Os dados apresentados, embora obtidos através da aplicagcao de métodos de ensaio normalizados, sdo meramente indicativos e podem
sofrer alteragdes consoante as condigdes especificas de cada obra.

DADOS FiSICOS / TECNICOS *

DADOS CARATERISTICOS

VALOR

UNIDADE DE MEDIDA

Consumo

6,00 = 5% por cm de espessura

kg/m?

Aspeto

poé

Cor

cinzento

Granulometria

0-3

Densidade

600 (x10%)

Agua de amassadura

0,45-0,50
11,5 - 12,5 L por cada saco de 25 kg

Espessura minima por camada

30

Espessura maxima por camada

50

Espessura minima por camada para
embutir instalagbes

30

mm

Spessore minimo per strato
em combinag¢do com a tela de isolamento
acustico Diafon

50

mm

Temperatura de aplicacao

+5/+30

°C

Temperatura de aplicagao
(T=23°C; U.R. 50%)
Espessura 5cm

28

dias

Conservacao

12

meses

Embalagem

saco de papel de 25

kg

PRESTACOES *

PRESTAGOES FINAIS

UNIDADE DE

R MEDIDA

NORMATIVA | RESULTADO

Condutibilidade térmica (110,ary)

0,060 W/mK

UNI EN 1745 categoria T1

Resisténcia térmica
por cada 1cm de espessura

0,167 m2K/W

UNI EN 12667 =

Calor especifico (c)

1000 JIkgK

UNI EN 1745 -
UNI EN 10456 -

0,239 kcal/kg °C

Indice de avaliacado da atenuacao
do nivel de pressdo sonora do

ruido de percussao ALy
sistema Diafon + Diathonite Betonilha a 50
mm

ALy = 22 dB

UNI EN ISO 717-2 =

Indice de isolamento ao ruido de

percussao
Diathonite Betonilha a 50 mm + tela Diafon
sobre laje aligeirada de vigotas e abobadilhas

L'nw =58 dB

UNI EN ISO 140-7
DPCM 05.12.1997

Resisténcia a compressao

>10

N/mm?

UNI EN 13813

C7

Resisténcia a flexdo

> 2

N/mm?

UNI EN 13813

F2

Resisténcia ao vapor de agua ()

4

UNI EN ISO
12572

Altamente
respiravel

Reacao ao fogo

classe A1l

UNI EN 135011

Peso do material endurecido

800 (£10%) kg/m?3

INDOOR AIR QUALITY (IAQ) CERTIFICATION
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As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do

inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a

postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima

uns aos outros.

versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
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Evaluation of the results

Regulation or protocol

Version of regulation or protocol

Conclusion

French VOC Regulation

Decree of March 2011 (DEVL1101903D) and Arrété of April
2011 (DEVL1104875A) modified in February 2012
DEVL133129A)

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and

French CMR components DEVP0910046A) Pass

Italian CAM Edilizia Decree 11 October 2017 (GU n.259 del 6-11-2017) Pass
Anforderungen an bauliche Anlagen bezuglich des

AgBB/ABG Gesundheitsschutzes, ABG May 2019, AgBB August 2018 | 35S

Belgian Regulation Royal decree of May 2014 (C-2014/24239) Pass

Indoor Air Comfort® Indoor Air Comfort 7.0 of May 2020 Pass

Blue Angel (DE-UZ 113) DE-UZ 113 for “Low-Emission Floor Covering Adhesives Pass

and other Installation Materials” (Version January 2019)

BREEAM International

BREEAM International New Construction v2.0 (2016)

Exemplary Level

BREEAM® NOR BREEAM-NOR New Construction v1.2 (2019) Pass

LEED® “"Low-Emitting Material” according to the requirements of Pass
LEED v4.1

CDPH: Classroom scenario CDPH/EHLB/Standard Method V1.2. {January 2017) Pass
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As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.



