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LINHA DIATHONITE | rebocos

DIATHONITE SISMACTIVE

Argamassa térmica estrutural M10 a base de cal para sistemas CRM.

Argamassa térmica a base de cortiga (granulometria 0-3 mm), composta por argila, poeiras diatémicas e
ligante hidraulico. Composto pronto a utilizar, adequado para o consolidacao de estruturas de alvenaria, de
abdbadas através da execucao de camadas de reforco colaborantes, e de encunhamentos e tomadas de
junta armadas . Concebida para o reforco estrutural de edificios de alvenaria com sistemas CRM.

6,00 kg/m2 (+ 5%) por cm de espessura.

Sacos de papel de 25 kg.
Palete: n° 50 sacos (1250 kg).

Po6 Cinzento claro

Conservar o produto nas embalagens
originais perfeitamente fechadas, em
ambientes bem arejados, adequadamente
protegidas do sol, da agua, do gelo e
mantidas a temperaturas compreendidas
entre +5 °C e +35 °C.

Tempo de armazenamento: 12 meses.

Diathonite Sismactive é ideal para o
reforco e o melhoramento sismico de
edificios de alvenaria, tanto em ambientes
interiores como exteriores. Concebida
especificamente para sistemas CRM?, atua
como matriz técnica em combinagao com
arede Polites AR 330, os conectores Elites
L/F e a resina Sismabond.

10 sistema CRM (Composite Reinforced Mortar) representa
a evolucao do reboco armado tradicional: utiliza redes e
conectores em fibra de vidro (GFRP) embutidos numa

A sua formulacao natural a base de cortica
e argila torna-a perfeita para a
consolidacao de abobadas (camadas de
reforgo colaborantes), para os
encunhamentos e tomadas de junta
armadas e para a reabilitacdo de
alvenarias histéricas de pedra ou tijolo.
Gracas as suas propriedades isolantes,
corrige as pontes térmicas estruturais,
garantindo uma elevadissima
respirabilidade e compatibilidade com a
bioedilizia.

« Argamassa térmica e estrutural.

« Resisténcia a compressao M10
segundo a norma UNI EN 998-2.

e« Produto com baixas emissbes de
COV (Low VOC).

« ldeal para edificios histéricos.

« Marcacao CE EN 998-1e EN 998-2.

O suporte deve estar completamente
curado e apresentar uma resisténcia
suficiente. A superficie deve estar
cuidadosamente limpa, seca, bem
consolidada, isenta de partes friaveis ou
inconsistentes, e perfeitamente nivelada.
Quaisquer fissuras, descontinuidades ou
zonas degradadas devem ser
previamente reparadas.

matriz inorgénica para garantir um reforgo estrutural difuso,
leve e resistente a corrosao, ideal para o melhoramento
sismico de alvenarias existentes
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IMPROVES

INDOOR AIR
QUALITY

As indicagdes e prescrigdes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicacbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequacao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e duvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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Argamassa térmica estrutural M10 a base de cal para sistemas CRM.

Antes da aplicagdo, proteger todos os
elementos que nadao devem  ser
intervencionados pelo revestimento. Para
suportes nao especificados nesta ficha
técnica, contactar o departamento técnico
da Diasen.

As maquinas de projetar indicadas
representam apenas alguns dos modelos
disponiveis no mercado. Podem ser
utilizados outros modelos com
caracteristicas e prestacdes equivalentes.
Todos os modelos recomendados utilizam
sistemas de fuso (sem-fim) ou rotativos,
mas a velocidade, a dimensao do
misturador e a geometria do fuso diferem
entre si. Portanto, a consisténcia e o fluxo
do reboco podem exigir pequenos ajustes
na relagdo agua/material para obter
resultados ideais.

PFT G4

PFT Ritmo XL

Imer Koine 4
Turbosol Giotto 4
Putzmeister MP 25

Em caso de aplicagdo com as maquinas de
projetar trifdsicas acima mencionadas, o
equipamento ideal prevé a instalacao de
um estator D6-3 novo e um misturador de
pas cheias. A configuracao deve ser
completada por uma tubagem cénica (@
35/25 mm) e um bico terminal de 14 ou 16
mm para assegurar a correta projecdo do
produto.

e PFT G5

Em caso de aplicagado com a maquina de
projetar acima mencionada, o]
equipamento ideal prevé a instalagao de
um estator D6-2L e um misturador de pas
cheias. A configuragdo deve ser
completada por uma tubagem coénica
(comprimento 150 mm, @ 35/25 mm) e um
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bico terminal de 16 mm para assegurar a
correta projecao do produto.

e Putzmeister SP 11 LMR

Para a maquina de projetar a gasoleo
Putzmeister SP 11 LMR, a configuragao
deve incluir uma bomba de fuso sem-fim
2L6, tubo com comprimento de 250 mm e
diametro de 35 mm, e uma lanca de
projecdo com bico de 16 mm.

Carregar o conteudo dos sacos no interior
da tremonha e regular o caudalimetro da
maquina primeiro para 400-600 L/h para
humedecer o tubo e, em seguida, para
250-350 L/h para a aplicagao regular. A
mistura deve apresentar-se como uma
massa leve e espumosa, caraterizada por
uma microalveolacao difusa e
homogénea, e isenta de brilho. Para nao
alterar o equilibrio quimico-fisico do
composto, é terminantemente proibida a
introducao de qualquer produto estranho.
Em fungao do grau de absorgao de agua
do suporte e das condicdes ambientais,
recomenda-se dosear a quantidade
adequada de agua necessaria para obter
a aderéncia correta. A quantidade de dgua
especificada € meramente indicativa.

Se o produto for amassado em betoneira
ou com um misturador elétrico (batedor de
argamassas), adicionar 11,5 a 12,5 L de
agua limpa por cada saco de Diathonite
Sismactive (25 kg).

Na&o misturar a massa na betoneira por
mais de 3 a 4 minutos. Em funcao do grau
de absorcao de agua do suporte e das
condicbes ambientais, recomenda-se
dosear a quantidade adequada de agua
necessaria para obter a aderéncia correta.
A quantidade de agua especificada é
meramente indicativa.

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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Argamassa térmica estrutural M10 a base de cal para sistemas CRM.

1. Em caso de alvenarias
particularmente danificadas,
proceder a sua reconstrucao
(reparacao).

2. E fundamental humedecer o
suporte, em particular no periodo de
verao e em alvenarias expostas ao
sol. Caso a superficie ja tenha
recebido a aplicacao de primario,
proceder diretamente.

3. Executar os furos de guia até uma
profundidade de 2/3 da espessura
da alvenaria, no numero previsto em
projeto e nunca inferior a 4/mz2.

3.1. A inclinacao dos furos deve
manter-se a 45°;

3.2. O diametro previsto para cada
furo deve ser igual ao do
conector acrescido de, pelo
menos, 4 mm, conforme a
equacgao:

dfuro = deonector + 4 mmu

3.3. Os furos devem ser realizados
em zonas compactas da
alvenaria, de preferéncia com
ferramentas rotativas (sem
percussao).

4. Apods aexecucgao do furo, remover o
pé e o detrito formado com ar
comprimido.

5. Inserir testemunhos (guias) de aco
ou madeira para a posterior
localizacao do furo.

6. Aplicar uma primeira camada de
Diathonite Sismactive,
manualmente ou a maquina, de
baixo para cima e com o minimo de
interrupcdes, prestando atencao
para nao cobrir os furos com o
material e mantendo 0s
testemunhos sempre visiveis.

7. Proceder a colocacao da rede de
fibra de vidro Polites AR 330, tendo

2 O cordéo ¢ a parte cilindrica do conector. Trata-se de um feixe de
fibras de vidro unidirecionais dispostas paralelamente, reunidas no
interior de uma manga extensivel de rede tubular.
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o cuidado de a embutir parcialmente

na argamassa fresca.

7.1. Recomenda-se sobrepor as
faixas da rede em cerca de
150 a 200 mm, a fim de
garantir a continuidade
mecanica.

8. Enquanto a argamassa estiver ainda
fresca, remover os testemunhos.

9. Rejeitar os primeiros 100-150 mm de
resina do cartucho até que a cor se
apresente perfeitamente uniforme.

10. Inserir o bico misturador até ao
fundo do furo antes de extrudir a
resina de base viniléster
Sismabond, retirando lentamente a
canula.

1. Preencher o furo até cercade 2/3 da
sua profundidade, de modo a evitar
que a insercdao do conector facga
transbordar  demasiada resina
devido a pressao.

12. Recomenda-se '"sujar" com a
propria resina a parte do feixe de
fioras que entrard no furo, para
assegurar que as fibras internas
figuem saturadas.

13. Imediatamente a seguir, inserir um
conector preformado de fibra de
vidro Elites F1 em cada furo, pelo
lado do cordao?.

13.1. Assegurar que a parte
terminal do feixe de fibras
sobressaia o suficiente para
ser estendida sobre a rede de
fibra de vidro.

14. Remover a malha de rede tubular
que envolve a alma de fibras e
executar cuidadosamente a
abertura das fibras (sfioccatura) do
conector, abrindo-as em leque ou
raio (a 180° ou 360°) sobre a rede ja
colocada.

15. Pincelar as fibras abertas em leque
com resina adicional para uma
perfeita coesdao com a malha da
rede e com o suporte.

16. Embutir as fibras de vidro na
argamassa ainda fresca, utilizando

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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Argamassa térmica estrutural M10 a base de cal para sistemas CRM.

um pincel para "esmagar" e acentar
os filamentos.

17. Aguardar a secagem da primeira
camada de argamassa (12 a 24
horas, em funcao das condicoes
atmosféricas) e, em seguida, aplicar
a camada seguinte.

1. Em caso de alvenarias
particularmente danificadas,
proceder a sua reconstrucao
(reparacao).

2. E fundamental humedecer o
suporte, em particular no periodo de
verao e em alvenarias expostas ao
sol. Caso a superficie ja tenha
recebido a aplicacao de primario,
proceder diretamente.

3. Executar os furos de guia até uma
profundidade de 2/3 da espessura
da alvenaria, no numero previsto em
projeto e nunca inferior a 4/mz2.

3.1. A inclinacdo dos furos deve
manter-se perpendicular ao
muro;

3.2. O diametro previsto para cada
furo deve ser igual ao do
conector acrescido de, pelo
menos, 6 mm, conforme a
equacao:

dfuro = dconector T 6 MM,

3.3. Osfuros devem ser realizados
em zonas compactas da
alvenaria, de preferéncia com
ferramentas rotativas.

4. Apos a execucao do furo, remover o
p6 e o detrito formado com ar
comprimido.

5. Inserir testemunhos (guias) de aco
ou madeira para a posterior
localizacao do furo.

6. Aplicar uma primeira camada de
Diathonite Sismactive,
manualmente ou a maquina, de
baixo para cima e com o minimo de
interrupcdes, prestando atencao
para nao cobrir os furos com o
material e mantendo oS
testemunhos sempre visiveis.
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7. Proceder a colocacao da rede de
fibra de vidro Polites AR 330 ou, em
alternativa, de uma rede
eletrossoldada galvanizada, tendo o
cuidado de a embutir parcialmente
na argamassa fresca.

7.1. Recomenda-se sobrepor as
faixas da rede em cerca de
150 a 200 mm, a fim de
garantir a continuidade
mecanica.

8. Enquanto a argamassa estiver ainda
fresca, remover os testemunhos.

9. Rejeitar os primeiros 100-150 mm de
resina do cartucho até que a cor se
apresente perfeitamente uniforme.

10. Inserir o bico misturador até ao
fundo do furo antes de extrudir a
resina de base viniléster
Sismabond, retirando lentamente a
canula.

11. Preencher o furo até cercade 2/3 da
sua profundidade, de modo a evitar
que a insercao do conector faca
transbordar demasiada resina
devido a pressao.

12. Inserir, pelo lado do cordao, o
conector preformado de fibra de
vidro Elites L, direcionando o lado
mais curto para baixo.

13. Rodar o lado curto do conector
Elites L em 45°, fazendo com que
este coincida com a diagonal da
malha da rede.

14. Aguardar a secagem da primeira
camada de argamassa (12 a 24
horas, em funcdo das condicoes
atmosféricas) e, em seguida, aplicar
a camada seguinte.

1. Em caso de alvenarias
particolarmente danificadas,
proceder a sua reconstrugao
(reparacao).

2. Em caso de alvenarias
particolarmente danificadas,
proceder a sua reconstrucao
(reparacao).

3. E fundamental humedecer o
suporte, em particular no periodo de

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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10.

verao e em alvenarias expostas ao

sol. Caso a superficie ja tenha

recebido a aplicacao de primario,
proceder diretamente.

Executar os furos de guia passantes

(atravessando totalmente a

alvenaria), no numero previsto em

projeto e nunca inferior a 4/mz2.

4.1. A inclinagao dos furos deve
manter-se perpendicular ao
muro;

4.2. O diametro previsto para cada
furo deve ser igual ao do
conector acrescido de, pelo
menos, 4 mm, conforme a
equacgao:

dfuro = dconector +4mmy

4.3. Apds a execucao do furo,
remover o pé e o detrito
formado com ar comprimido.

Ap0Os a execucao do furo, remover o

pé e o detrito formado com ar

comprimido.

Inserir testemunhos (guias) de ago

ou madeira para a posterior

localizacdo do furo em ambos os
lados da alvenaria.

Aplicar uma primeira camada de

Diathonite Sismactive,

manualmente ou a maquina, de

baixo para cima e com o minimo de
interrupgdes, prestando atencao

para nao cobrir os furos com o

material e mantendo os

testemunhos sempre visiveis.

Proceder a colocacao de uma rede

eletrossoldada galvanizada ou, em

alternativa, da rede de fibra de vidro

Polites AR 330, tendo o cuidado de

a embutir parcialmente na

argamassa fresca.

8.1. Recomenda-se sobrepor as
faixas da rede em cerca de
150 a 200 mm, a fim de
garantir a continuidade
mecanica.

Enquanto a argamassa estiver ainda

fresca, remover os testemunhos.

Rejeitar os primeiros 100-150 mm de

resina do cartucho até que a cor se

apresente perfeitamente uniforme.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Inserir o bico misturador o mais
fundo possivel no furo antes de
extrudir a resina de base viniléster
Sismabond, retirando lentamente a
canula. Repetir a operacao a partir
do outro lado da alvenaria, até a
completa saturacao do furo.

Inserir lentamente o conector
preformado de fibra de vidro Elites
F2 no furo saturado com resina,
rodando-o no sentido de
enrolamento da manga. Isto facilita
a penetracao da resina Sismabond
nas fibras do chicote.

Fazer passar o conector Elites F2 de
um lado ao outro da parede.
Remover a malha de rede tubular
que envolve a alma de fibras e
executar cuidadosamente a
abertura das fibras (sfioccatura) do
conector, abrindo-as em leque ou
raio (a 180° ou 360°) sobre a rede ja
colocada.

Pincelar as fibras abertas em leque
com resina adicional para uma
perfeita coesdo com a malha da
rede e com o suporte.

Embutir as fibras de vidro na
argamassa ainda fresca, utilizando
um pincel para "esmagar" e
assentar os filamentos.

Aguardar a secagem della primeira
camada de argamassa (12 a 24
horas, em funcdo das condicoes
atmosféricas) e, em seguida, aplicar
a camada seguinte.

alvenarias
danificadas,
reconstrucao

Em caso de
particularmente
proceder a sua
(reparacao).

E fundamental humedecer o
suporte, em particular no periodo de
verao e em alvenarias expostas ao
sol. Caso a superficie j& tenha
recebido a aplicacao de primario,
proceder diretamente.

Executar os furos de guia passantes
(atravessando totalmente a

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
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aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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alvenaria), no numero previsto em

projeto e nunca inferior a 4/mz2.

3.1. A inclinacao dos furos deve
manter-se perpendicular ao
muro;

3.2. O diametro previsto para cada
furo deve ser igual ao do
conector acrescido de, pelo
menos, 6 mm, conforme a
equacao:

dfuro = dconector + 6 MMy

3.3. Osfuros devem ser realizados
em zonas compactas da
alvenaria, de preferéncia com
ferramentas rotativas.

4. ApoOs a execucao do furo, remover o
pé e o detrito formado com ar
comprimido.

5. Inserir testemunhos (guias) de ago
ou madeira para a posterior
localizacdo do furo em ambos os
lados da alvenaria.

6. Aplicar uma primeira camada de
Diathonite Sismactive,
manualmente ou a maquina, de
baixo para cima e com o minimo de
interrupgdes, prestando atencao
para nao cobrir os furos com o
material e mantendo os
testemunhos sempre visiveis.

7. Proceder a colocacao de uma rede
eletrossoldada galvanizada ou, em
alternativa, da rede de fibra de vidro
Polites AR 330, tendo o cuidado de
a embutir parcialmente na
argamassa fresca.

7.1. Recomenda-se sobrepor as

faixas da rede em cerca de 150
a 200 mm, a fim de garantir a
continuidade mecanica.

8. Enquanto a argamassa estiver ainda
fresca, remover os testemunhos.

9. Rejeitar os primeiros 100-150 mm de
resina do cartucho até que a cor se
apresente perfeitamente uniforme.

10.Inserir o bico misturador o mais
fundo possivel no furo antes de
extrudir a resina de base viniléster

Sismabond, retirando lentamente a

canula. Repetir a operagao a partir

do outro lado da alvenaria, até a

completa saturacao do furo.
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11. Inserir, pelo lado do corddo, o
conector preformado de fibra de
vidro Elites L, direcionando o lado
mais curto para baixo.

12.Rodar o lado curto do conector
Elites L em 45°, fazendo com que
este coincida com a diagonal da
malha da rede.

13.Repetir a operagcdo em ambos 0S
lados da alvenaria.

14.Aguardar a secagem da primeira
camada de argamassa (12 a 24
horas, em funcdo das condicdes
atmosféricas) e, em seguida, aplicar
a camada seguinte.

A uma temperatura de 23 °C e humidade
relativa de 50%, o produto seca em cerca
de 10 a 15 dias.

« Os tempos de secagem sao
influenciados pela humidade
relativa do ambiente e pela
temperatura, podendo variar de
forma significativa.

e« Se aplicado em espessuras
elevadas, os tempos de secagem
prolongam-se consideravelmente.

« Durante a fase de cura (maturacao),
proteger o Diathonite Sismactive
contra o gelo, vento, insolacao
direta e intempéries.

. Enecessario humedecer o reboco 2
a 3 vezes por dia durante os
primeiros 2 a 3 dias apos a fase de
aplicacao.

« Emgeral, atemperaturas superiores
a 28 °C, humedecer o reboco a cada
2 horas para evitar a formagao de
fissuras.

« Seaplicado no interior, arejar o mais
possivel o ambiente durante a fase
de aplicacao e de secagem.

Para o barramento do reboco, tanto em
ambientes interiores como exteriores, é
possivel utilizar as argamassas de
barramento Argatherm, ArgacemUltrafine

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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e Argacem Colorato. Para os modos de
aplicagcdo, tempos de secagem e
espessuras recomendadas, consultar as
respetivas fichas técnicas.

Utilizar acabamentos respiraveis
(permeaveis ao vapor) e hidrorrepelentes
tais como Decork Facade, Acrilid Protect
Coating ou Plasterpaint (ver fichas
técnicas).

Recomenda-se a utilizacao de
acabamentos respiraveis como Decork
Mediterraneo, Decork Design, C.W.C.
Stop Condense, Limepaint (ver as
respetivas fichas técnicas). Em qualquer
caso, deve-se fazer referéncia aos
acabamentos da Diasen.

Como todos os rebocos da gama
Diathonite, o Diathonite Sismactive deve
ser reforcado com a rede de fibra de vidro
Polites 140 quando esta prevista a
colocacao de revestimentos tais como
azulejos, pastilhas, pedras, grés ou
materiais semelhantes, seguindo as
modalidades de aplicacdo descritas nos
paragrafos anteriores. Posteriormente, a
superficie deve ser acabada com a
argamassa de barramento Argatherm, de
acordo com o indicado na respetiva ficha
técnica. Para aumentar a resisténcia do
sistema, o Argatherm deve ser aplicado
com o auxilio da rede de reforgo Polites 80
(ver ficha técnica), através do sistema
sanduiche (Argatherm + Polites 80 +
Argatherm). Nas zonas humidas, antes da
colagem dos azulejos/revestimentos,
aplicar Watstop sobre o Argatherm?,
seguindo as instrucdes da ficha técnica.
Recomenda-se respeitar um intervalo
maximo de 24 horas entre as demaos
sucessivas e concluir a aplicagcdo da
camada final no prazo de 48 horas.

3 O Argatherm ajuda a controlar a absorgao e garante uma
cobertura mais eficiente do WATstop
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O peso maximo permitido para os
azulejos/revestimentos é de 45 kg/m?.

« Na&o aplicar com temperaturas
ambientais e do suporte inferiores a
+5 °C e superiores a +30 °C.

« Durante a estacao de verao, aplicar
o produto nas horas mais frescas do
dia, ao abrigo do sol.

« Nao aplicar com perigo iminente de
chuva ou de gelo, em condi¢cdes de
forte nevoeiro ou com humidade
relativa superior a 70%.

« Para furos profundos, o bico
misturador padrao do cartucho de
Sismabond poderd ndo ser
suficiente para alcancar o fundo do
furo. Neste caso, é necessario
adquirir prolongamentos flexiveis
com o comprimento adequado.

« Remover a manga de contencéo das
fibras do conector apenas na parte
que fica saliente. A porcdo da
manga que se encontra no interior
do furo nao deve ser removida, pois
serve para manter as fibras unidas
enquanto a resina as atravessa e as
cola a alvenaria.

« Na fase de embutimento das fibras
na argamassa, assegurar que nao
ficam filamentos de vidro expostos
ao ar, tanto por razdes de protecao
quimica como de resisténcia
mecanica.

« Para aplicagbes com maquina de
projetar reboco, e em caso de
interrupcdes durante a execucao da
camada, recomenda-se colocar o
bico em agua para evitar a formacao
de um tampéao de material na pistola.

« Sempre que a espessura total da
aplicacdo exceda os 120 mm, é
necessario prever a incorporagao
de, pelo menos, duas redes de
reforco (armadura). )
posicionamento das redes e a
escolha da configuragcdo técnica
devem ser confirmados pela

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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Direcdo de Fiscalizagcdo de Obra,
inclusive com base na avaliacao dos

movimentos estruturais e
solicitagdes do suporte.
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das

O equipamento utilizado pode ser lavado
com agua antes do endurecimento do
produto.

Durante o manuseamento, cumprir 0
disposto na respetiva Ficha de Dados de
Seguranca (FDS) do produto.

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita

para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
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DETALHES TECNICOS

* Os dados apresentados, embora obtidos através da aplicagao de métodos de ensaio normalizados, sao meramente indicativos e podem

sofrer alteragdes consoante as condigdes especificas de cada obra.

DADOS FiSICOS / TECNICOS*
DADOS CARATERISTICOS VALOR UNIDADE DE MEDIDA
Consumo 6,0 + 5% por cm de espessura kg/m?
Aspeto po =
Cor cinzento -
Densidade 600 (£10%) kg/m3
Granulometria 0-3 mm
i 0,45-0,50
Agua de amassadura 11,5 - 12,5 L por cada saco de 25 kg L/kg
Espessura minima de aplicagao 15 mm
Temperatura de aplicagcao +5 /+30 °C
Embalagem saco de papel de 25 kg
Conservacao 12 meses
PRESTACOES *
= NIDADE DE
PRESTACOES FINAIS VALOR - MEDIDA NORMATIVA | RESULTADO
Resisténcia a compressao 14,7 N/mm? UNI EN 998-1/2 Categ&r% cslv
Resisténcia a flexao 4,10 N/mm? UNI EN 1015-11
Condutibilidade térmica ()) 0,065 W/mK UNI EN 12664 -
UNI EN 1745
1000 J/kgK -
Calor especifico (c) 9 UNI EN 10456
0,239 kcal/kg °C - -
Peso do material endurecido 800 (£10%) kg/m?3 - -
Médulo elastico 6,20 GPa UNI EN 1015-11 -
INDOOR AIR QUALITY (IAQ) CERTIFICATION
Evaluation of the results
Regulation or protocol Version of regulation or protocol Conclusion
EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"
Decree of March 2011 (DEVL1101903D) and Arrété of April
French VOC Regulation 2011 (DEVL1104875A) modified in February 2012 A +
DEVL1133129A)
Regulati f April and May 2009 (DEVP0908633A and
egulation of April and May an
French CMR components DEVPO0910046A)
Italian CAM Edilizia Decree 11 October 2017 (GU n.259 del 6-11-2017) Pass
Anforderungen an bauliche Anlagen bezuglich des
AgBB/ABG Gesundheitsschutzes, ABG May 2019, AgBB August 2018 | "25S
Belgian Regulation Royal decree of May 2014 (C-2014/24239) Pass
Indoor Air Comfort® Indoor Air Comfort 7.0 of May 2020 Pass
DE-UZ 113 for “"Low-Emission Floor Covering Adhesives
Blue Angel (DE-UZ T13) and other Installation Materials” (Version January 2019) Pass

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE - Societa Benefit

Zona Industriale Berbentina 5 - 60041 Sassoferrato (AN) | Italia

+39 07329718 | | P.IVA 01553210426

R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426

Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir

de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que

devem, em qualquer caso,

garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a

postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui

uns aos outros.
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BREEAM International BREEAM International New Construction v2.0 (2016) Exemplary Level
BREEAM® NOR BREEAM-NOR New Construction v1.2 (2019) Pass
LEED® Low-Emitting Material” according to the requirements of Pass
LEED v4.1
CDPH: Classroom scenario CDPH/EHLB/Standard Method V1.2. {January 2017) Pass
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As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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