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DIATHONITE THERMACTIVE

Argamassa térmica projetada a base de cortica e cal

Sistema de isolamento térmico pelo exterior natural aligeirado a base de cortiga (granulometria 0 — 3 mm),
silica amorfa expandida, perlite e pedra-pomes combinadas numa curva granulométrica adequada.
Composto por cal hidraulica natural NHL 5, o produto € antibacteriano e previne a formacao de bolores e
condensacoes. Diathonite Thermactive esta pronto a usar, apresenta um excelente desempenho de reacao
ao fogo, elevada porosidade, respirabilidade e é reciclavel como inerte em fim de vida util. O sistema de
isolamento térmico isola contra o frio e o calor, contribui para o conforto higrométrico nos ambientes

interiores e mantém as suas caracteristicas ao longo do tempo.

2,60 kg/m2 (x20%) por cm de espessura.

Sacos de papel de 15 kg.
Palete: 60 sacos (900 kg).

Po6 Cinzento claro

Conservar o produto nas embalagens
originais bem fechadas, devidamente
protegidas do sol, da agua, do gelo e
mantidas a temperaturas entre +5 °C e
+35 °C. Tempo de armazenamento: 12
meses.

Sistema de isolamento térmico pelo
exterior (termocappotto) natural
aligeirado para aplicagées em ambientes
interiores e exteriores, adequado para o
isolamento térmico e desumidificacao.

Resolve o0s problemas associados a
pontes térmicas e bolores induzidos pela
humidade, garantindo um ambiente
saudavel e um elevado conforto
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IMPROVES

INDOOR AIR
QUALITY

habitacional. Além disso, o Diathonite
Thermactive é um composto natural,
sendo ideal para situacdées onde sao
exigidos materiais ecocompativeis.

. lIsola contra o frio e o calor.

. Elevada respirabilidade
(permeabilidade ao vapor).

. Ligeiro / Aligeirado.

. Evita bolores e condensacgdes.

. Sistema estdvel e duravel ao longo
do tempo.

. Elevada porosidade.

. Absorve e liberta o excesso de
humidade.

. ldeal para o restauro histoérico.

o Preserva a alvenaria ao longo do
tempo.

. Sistema construtivo rapido (bloco
térmico + reboco térmico).

. Aplicavel sobre rebocos antigos.

. lgnifugo (Reacédo ao fogo).

. Sistema continuo (sem juntas).

« Marcacdo CE EN 998-1¢e EN 998-2.

O suporte deve estar completamente
curado e apresentar uma resisténcia
suficiente. A superficie deve estar
cuidadosamente limpa, seca, bem

EN Bo8-1 EN2a8-2

As indicagdes e prescrigdes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicacbes praticas
abrangentes. Diasen ndo conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequacao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e duvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versdo atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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consolidada, isenta de partes fridveis ou
inconsistentes, e perfeitamente nivelada.
Quaisquer fissuras, descontinuidades ou
zonas degradadas devem ser
previamente reparadas. Antes da
aplicagcado, proteger todos os elementos
que nao devem ser intervencionados pelo
revestimento. Para  suportes nao
especificados nesta ficha técnica,
contactar o departamento técnico da
Diasen.

N&o necessita de primario, a aplicagao
pode ser efetuada diretamente sobre o
suporte de tijolo.

Em caso de betdo deteriorado e friavel,
proceder a reparacao utilizando uma
argamassa de reparagao adequada de
base cimenticia. As armaduras de acgo
eventualmente expostas devem ser
previamente tratadas com produtos
passivadores e/ou anticorrosivos
especificos, adequados para a reparagao
estrutural.

. Betao Liso: Prever a aplicagdo do
primario Aquabond (ver ficha
técnica).

« Betao Bruto: Nao necessita de
primario, a aplicagdo pode ser
efetuada diretamente sobre o
suporte.

Pode ser aplicado diretamente sobre
suportes de betdo celular, sem
necessidade de primario.

A aplicagdo é possivel sobre blocos de
cal-canhamo ou cimento-canhamo
apenas se o Diathonite Thermactive for
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reforgado com a rede de fibra de vidro
Polites 140 (ver ficha técnica).

Se necessario, limpar a superficie com
lavadora de alta pressdao ou por
escovagem. Verificar o estado da
alvenaria e reparar tijolos ou pedras
danificadas ou instaveis. Em caso de
presenca de sais, prever a aplicacao do
salpico antissal Diathonite Rinzaffo ou,
como alternativa, Diathonite Deumix* (ver
fichas técnicas). Em suportes que
necessitem de regularizagdo, utilizar
argamassas a base de cal para preservar
a respirabilidade, tais como Diathonite
Rinzaffo ou Calce Storica (ver fichas
técnicas).

Assegurar que o reboco esta consistente
e bem aderido ao suporte; caso contrario,
proceder a sua remocao parcial ou total.
Em caso de presencga de sais, prever a
remocao do reboco deteriorado e a
aplicacdo do salpico antissal Diathonite
Rinzaffo ou Diathonite Deumix*. No caso
de rebocos pintados, dada a grande
variedade de tintas existentes no
mercado, e em rebocos lisos, recomenda-
se a remocao da tinta ou a execucao de
um picotado no suporte, prevendo
seguidamente a aplicagcao do primario
Aquabond (ver ficha técnica). Em rebocos
brutos, proceder a aplicacao direta do
Diathonite  Thermactive. Antes da
aplicacdo, deve-se sempre verificar se o
reboco existente é compativel com as
caracteristicas e a composicao do
Diathonite Thermactive. No caso de
rebocos a base de gesso, recomenda-se
a sua completa remocgao, a fim de evitar
comprometer a estabilidade do sistema
devido a incompatibilidade de materiais.

Em painéis de cortica ou cal-canhamo
ndo tratados, aplicar o Diathonite
Thermactive sem primario. Em painéis de

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen nao conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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madeira (OSB, CLT, fibra de madeira),
cimento reforcado (ex: Aquapanel) e
gesso cartonado para exteriores, é
necessaria a utlizacdo do primario
Aquabond. Para um trabalho executado
segundo as regras da arte, assegurar que
0s painéis estao bem encostados entre si
e que a fixacdo mecanica é capaz de
suportar o peso do reboco. Em qualquer
caso, prever o reforco com rede de fibra
de vidro, como a Polites 140, a meio da
espessura do Diathonite Thermactive.

As maquinas de projetar indicadas
representam apenas alguns dos modelos
disponiveis no mercado. Podem ser
utilizados outros modelos com
caracteristicas e prestacdes equivalentes.
Todos 0s modelos recomendados utilizam
sistemas de fuso (sem-fim) ou rotativos,
mas a velocidade, a dimensao do
misturador e a geometria do fuso diferem
entre si. Portanto, a consisténcia e o fluxo
do reboco podem exigir pequenos ajustes
na relacdo &agua/material para obter
resultados ideais.

PFT G4

PFT Ritmo XL

Imer Koine 4
Turbosol Giotto 4
Putzmeister MP 25

Em caso de aplicacdo com as maquinas de
projetar trifdsicas acima mencionadas, o
equipamento ideal prevé a instalacao de
um estator D6-3 novo e um misturador de
pas cheias. A configuracdo deve ser
completada por uma tubagem conica (@
35/25 mm) e um bico terminal de 14 ou 16
mm para assegurar a correta projegao do
produto.

e PFTGS5

Em caso de aplicacao com a maquina de
projetar acima mencionada, o]
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equipamento ideal prevé a instalagcao de
um estator D6-2L e um misturador de pas
cheias. A configuragcdo deve ser
completada por uma tubagem cénica
(comprimento 150 mm, @ 35/25 mm) e
um bico terminal de 16 mm para assegurar
a correta projecao do produto.

e Putzmeister SP 11 LMR

Para a maquina de projetar a gasoleo
Putzmeister SP 11 LMR, a configuragao
deve incluir uma bomba de fuso sem-fim
2L6, tubo com comprimento de 250 mm e
diametro de 35 mm, e uma lanca de
projecdo com bico de 16 mm.

Carregar o conteudo dos sacos no interior
do tremonha. Regular o caudalimetro da
maquina primeiro para 400-600 L/h para
humedecer o tubo e, em seguida, para
150-250 L/h para a aplicagao regular. A
mistura deve apresentar-se como uma
massa leve e espumosa, caraterizada por
uma microalveolacao difusa e
homogénea, e isenta de brilho. Para nao
alterar o equilibrio quimico-fisico do
composto, é terminantemente proibida a
introducao de qualquer produto estranho.
Em fungao do grau de absorgao de agua
do suporte e das condicdes ambientais,
recomenda-se dosear a quantidade
adequada de agua necessaria para obter
a adesione correta. A quantidade de agua
especificada é indicativa.

1. E fundamental humedecer o
suporte, em particular no periodo de
verao e em alvenarias expostas ao
sol. Caso a superficie ja tenha
recebido aplicagcao de primario, ndo
molhar o suporte.

2. Efetuar guias ou mestras de
referéncia para obter as espessuras
requeridas. As guias ou mestras
podem ser realizadas com
Diathonite Thermactive ou com
perfis de aluminio ou madeira.
Nestes dois Ultimos casos, as guias

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen nao conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima

versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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devem ser removidas
imediatamente apds a aplicacao da
ultima camada de reboco e os
espacos  vazios devem  ser
preenchidos com Diathonite
Thermactive.

3. Os perfis de angulo (em PVC, aco
inoxidavel ou CMP — em qualquer
caso, resistentes a cal) podem ser
posicionados juntamente com as
guias de referéncia, mas sempre
antes da aplicacdo da Ultima
camada.

4. Em caso de aplicacbes em varios
pisos em altura, para a protecao e
seguranga das arestas, prever a
utiizacao de perfis de canto
(paragrampos) em aluminio, que
deverao ser fixados com o proério
reboco para evitar pontes térmicas.

5. Humedecer o] Diathonite
Thermactive antes da aplicacao de
cada camada seguinte.

6. Projetar o produto de baixo para
cima, aplicando assim uma primeira
camada de Diathonite Thermactive,
tendo o cuidado de criar uma
espessura que pode ir até 40 mm.

7. Se a espessura prevista em projeto
nao for alcancada com a primeira
camada, aplicar demaos adicionais
de Diathonite Thermactive apenas
quando a camada subjacente
estiver consistente ao tato e
visualmente mais clara (cerca de 12
a 24 horas), mantendo uma
espessura < 40 mm por demao.

8. Projetar o Diathonite Thermactive
com o minimo de interrupcoes
possivel. Caso contrario, colocar o
bico em agua para evitar a formagao
de um tampdao de material na pistola.

9. Para espessuras superiores a 60
mm, é obrigatdério incorporar a rede
de reforgo para reboco Polites 140 a
cerca de metade da espessura total.
A utilizacdo da rede é também
recomendada, independentemente
da espessura, sobre painéis e
suportes de madeira, superficies
sujeitas a movimentos, materiais
compositos diferentes dos
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mencionados e na proximidade de
pontos criticos como portas, janelas
e vaos.

10. Na zona de vigas e pilares, a rede
deve ultrapassar ambos os lados do
elemento de betdo em, pelo menos,
150 mm.

1. Na fase de sarrafeamento, nao
comprimir o Diathonite Thermactive
para preservar a porosidade do
produto. Utilizar uma régua em "H"
ou régua de corte com passagens
no sentido horizontal e vertical até
obter uma superficie regular.

Se o produto for amassado em betoneira
ou com um misturador elétrico (batedor de
argamassas), adicionar 12 a 15 L de agua
limpa por cada saco de Diathonite
Thermactive (15 kg). Nao misturar a massa
na betoneira por mais de 3 a 4 minutos.
Em funcdo do grau de absor¢ao de agua
do suporte e das condi¢cbées ambientais,
recomenda-se dosear a quantidade
adequada de agua necessaria para obter
a aderéncia correta. A quantidade de dgua
especificada € meramente indicativa.

1. E fundamental humedecer o
suporte, em particular no periodo de
verao e em alvenarias expostas ao
sol. Caso a superficie ja tenha
recebido aplicacao de primario, ndo
molhar o suporte.

2. Efetuar guias ou mestras de
referéncia para obter as espessuras
requeridas. As guias ou mestras
podem ser realizadas com
Diathonite Thermactive ou com
perfis de aluminio ou madeira.
Nestes dois ultimos casos, as guias
devem ser removidas
imediatamente apds a aplicacao da
ultima camada de reboco e os
espacos vazios devem  ser
preenchidos com Diathonite
Thermactive.

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen nao conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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10.

Os perfis de angulo (em PVC, aco
inoxidavel ou CMP — em qualquer
caso, resistentes a cal) podem ser
posicionados juntamente com as
guias de referéncia, mas sempre
antes da aplicagcdo da ultima
camada.

Em caso de aplicacbes em varios
pisos em altura, para a protecédo e
seguranca das arestas, prever a
utilizacdo de perfis de canto
(paragrampos) em aluminio, que
deverao ser fixados com o proprio
reboco para evitar pontes térmicas.
Humedecer o] Diathonite
Thermactive antes da aplicacao de
cada camada seguinte.

Aplicar com colher de pedreiro uma
camada de Diathonite Thermactive,
tendo o cuidado de criar uma
espessura que pode ir até 40 mm.
Se a espessura prevista em projeto
ndo for alcancada com a primeira
camada, aplicar demaos adicionais
de Diathonite Thermactive apenas
quando a camada subjacente
estiver consistente ao tato e
visualmente mais clara (cerca de 12
a 24 horas), mantendo uma
espessura = 40 mm por demao.
Para espessuras superiores a 60
mm, é obrigatério incorporar a rede
de reforgo para reboco Polites 140 a
cerca de metade da espessura total.
A utilizacdo da rede é também
recomendada, independentemente
da espessura, sobre painéis e
suportes de madeira, superficies
sujeitas a movimentos, materiais
compositos diferentes dos
mencionados e na proximidade de
pontos criticos como portas, janelas
e vaos.

Na zona de vigas e pilares, a rede
deve ultrapassar ambos os lados do
elemento de betdo em, pelo menos,
150 mm.

Na fase de sarrafeamento, nao
comprimir o Diathonite Thermactive
para preservar a porosidade do
produto. Utilizar uma régua em "H"
ou régua de corte com passagens

no sentido horizontal e vertical até
obter uma superficie regular.

Apds a preparacao adequada do
suporte, proceder a instalacao e
fixagdo a parede dos elementos que
compdéem a subestrutura da
fachada ventilada, de acordo com
as especificacoes de projeto.
Posteriormente, em funcao do tipo
de suporte, avaliar a eventual
necessidade de aplicar o primario
Aquabond.

Aplicar o Diathonite Thermactive
seguindo as especificagcbes de
aplicacdo descritas anteriormente,
até atingir a espessura prevista em
projeto.

Respeitados os tempos de secagem
necessarios, aplicar o]
hidrorrepelente Revela Zero.
Recomenda-se prestar especial
atencdo aos pontos onde o
Diathonite Thermactive esta mais
sujeito a solicitagdes higrométricas,
como na base da parede proximo ao
solo ou nas ligagdes entre a laje de
cobertura plana e as paredes
exteriores. Nestes pontos,
recomenda-se a utilizagao de rufos
adequados e/ou de uma
impermeabilizagao localizada.
Concluir com a instalacdo da
superestrutura e de todos os outros
elementos necessarios para a
conclusao da fachada ventilada, em
conformidade com as
especificacdes de projeto.

Para aplicacbées em tetos, o Diathonite
Thermactive deve ser aplicado com
recurso a maquinas de projetar reboco.

Se a superficie nao tiver recebido
a aplicacao do primario Aquabond,
humedecer o suporte.
Realizar guias ou mestras de
referéncia para obter a espessura
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As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen nao conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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desejada, conforme especificado
nos paragrafos anteriores.

3. Aplicar o Diathonite Thermactive em
camadas com uma espessura
maxima de 20 mm.

4. Incorporar a rede de reforgco para
reboco Polites 140 a metade da
espessura total, sobre o produto
ainda fresco, de modo a garantir
uma sobreposicao de 100 mm nas
juntas. Evitar a formacao de
ondulacgdes, rugas ou bolhas.

5. Aplicar a segunda camada de
reboco apenas quando a camada
subjacente estiver suficientemente
endurecida, assegurando que a
rede de reforco fique
completamente embutida e sem
deixar vazios ou falhas na
superficie. Em suportes instaveis ou
para espessuras elevadas,
recomenda-se fixar a rede com
buchas ou pregos.

6. As guias de referéncia devem ser
removidas quando a superficie do
reboco se apresentar compacta e
seca ao tato. Os espacos vazios
deixados pelas guias devem ser
preenchidos com Diathonite
Thermactive.

7. Na fase de sarrafeamento, néo
comprimir o Diathonite Thermactive
para preservar a porosidade do
produto. Utilizar uma régua em "H"
ou régua de corte. O produto nao
deve ser fratasado.

A uma temperatura de 23 °C e humidade
relativa de 50%, o produto secaem 10 a 15
dias.

e« Os tempos de secagem sao
influenciados pela humidade
relativa do ambiente e pela
temperatura, podendo variar de
forma significativa.

"Movimento excéntrico
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e« Se aplicado em espessuras
elevadas, os tempos de secagem
prolongam-se consideravelmente.

« Durante a fase de cura (maturagao),
proteger o Diathonite Thermactive
contra o gelo, vento, insolacao
direta e intempéries.

. Enecessario humedecer o reboco 2
a 3 vezes por dia durante os
primeiros 2 a 3 dias apds a
aplicacao.

« Emgeral, atemperaturas superiores
a 28 °C, humedecer o reboco a cada
2 horas para evitar a formacao de
fissuras.

« Seaplicado no interior, arejar o mais
possivel o ambiente durante a fase
de aplicacao e de secagem.

« Se aplicado no exterior, a fim de
evitar a exposi¢do prolongada as
intempéries, é essencial proceder
da seguinte forma:

o Apds a aplicagcdo da Ultima
camada de Diathonite
Thermactive e aguardada a sua
completa cura (ndo antes de 10 a
15 dias), recomenda-se revestir o
reboco com o barramento de
regularizagéo escolhid.

o Apds a completa cura deste
ultimo (ndo antes de 7 dias),
aplicar o acabamento.

Proteger cuidadosamente pavimentos,
caixilharias e outros elementos mediante a
aplicacao de peliculas (lonas) ou fitas
adesivas. Para a preparacao dos
pavimentos, utilizar uma  polidora
monodisco (monospazzola) equipada
com disco diamantato, util para remover
as irregularidades e preparar o suporte.
Nas paredes de grande superficie,
recomenda-se a utilizagdo de uma
lixadora de teto e paredes com disco de
baixa velocidade, tipo LHS 2 225 EQI-Plus
PLANEX (poténcia 400 W, n.° de rotagdes’
5000 - 8 500 min~", curso de lixagem 4,00
mm, diametro do prato de lixar 220,00

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen nao conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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mm, didmetro do abrasivo 225,00 mm,
comprimento 1,2/1,65 m e @ da conexao
de aspiracao de p6 36/27 mm). Durante o
trabalho, proceder com movimentos
uniformes e leves, evitando concentrar a
pressao num unico ponto para nao criar
(depressdes/ondulacdes). E necessario
remover eventuais saliéncias ou excessos
de material, verificando periodicamente a
planicidade e a regularidade da superficie
tratada. Per remover as asperezas mais
evidentes, utilizar inicialmente lixa de grao
grosso (40-60), completando depois a
operagao com lixa de grao fino (80-120)
para obter uma superficie perfeitamente
lisa ao tato antes do revestimento final. No
final da lixagem, eliminar cuidadosamente
0 p6 produzido através do uso de escovas
macias ou de um aspirador profissional,
garantindo sempre uma ventilagdo
adequada nos ambientes interiores para
favorecer a dispersao dos residuos
volateis. Como fase final, proteger a
superficie aplicando Revela Clear,
seguindo as indica¢des da respetiva ficha
técnica.

Para o barramento do reboco, tanto em
ambientes interiores como exteriores, é
possivel utilizar as argamassas de
barramento (rasanti) Argatherm,
Argatherm Ultrafine, Argatherm Color e
Argatherm Deco. Para os modos de
aplicacdo, tempos de secagem e
espessuras recomendadas, consultar as
respetivas fichas técnicas.

Para o acabamento dos barramentos no
exterior, utilizar produtos tais como
Decork Facade, Decork Facade Reflex,
Decork Mediterraneo Fine, Acrilid Protect
Coating ou Plasterpaint (ver fichas
técnicas), assegurando-se sempre da
utilizagcdo de acabamentos respiraveis
(permeaveis ao vapor) e hidrorrepelentes.

2 O Argatherm ajuda a controlar a absorgédo e garante uma cobertura mais eficiente
do WATstop
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Para os ambientes interiores, recomenda-
se a utilizacdo de acabamentos como
Decork  Mediterraneo  Fine, Decork
Mediterraneo  Deep, C.w.cC. Stop
Condense, Limepaint, privilegiando
sempre produtos respiraveis. Em qualquer
caso, deve-se fazer referéncia aos
acabamentos da Diasen.

Como todos os rebocos da gama
Diathonite, o Diathonite Thermactive deve
ser reforcado com a rede de fibra de vidro
Polites 140 quando estd prevista a
colocacdo de revestimentos tais como
azulejos, pastilhas, pedras, grés ou
materiais semelhantes, seguindo as
modalidades de aplicagdo descritas nos
paragrafos anteriores. Posteriormente, a
superficie deve ser acabada com a
argamassa de barramento Argatherm, de
acordo com o indicado na respetiva ficha
técnica. Para aumentar a resisténcia do
sistema, o Argatherm deve ser aplicado
com o auxilio da rede de reforgo Polites 80
(ver ficha técnica), através do sistema
sanduiche (Argatherm + Polites 80 +
Argatherm). Nas zonas humidas, antes da
colagem dos azulejos/revestimentos,
aplicar WATstop sobre o Argatherm?,
seguindo as instrugdes da ficha técnica.
Recomenda-se respeitar um intervalo
maximo de 24 horas entre as demaos
sucessivas e concluir a aplicacdo da
camada final no prazo de 48 horas. O peso
maximo permitido para 0s
azulejos/revestimentos é de 45 kg/m?2.

« N&o aplicar com temperaturas
ambientais e do suporte inferiores a
+5 °C e superiores a +30 °C.

« Durante a estacao de verao, aplicar
o produto nas horas mais frescas do
dia, ao abrigo do sol.

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen nao conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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« Nao aplicar com perigo iminente de
chuva ou de gelo, em condi¢cdes de
forte nevoeiro ou com humidade
relativa superior a 70%.

« Sempre que se considere
necessario, € apenas apos
contactar o departamento técnico
da Diasen, & possivel proceder a
aplicacdo, manual ou por projecao,

de uma primeira camada de
Diathonite Thermactive a modo de
salpico.

« Recomenda-se impermeabilizar e
proteger os pontos mais sujeitos a
solicitagdes higrométricas, como na
base da parede préximo ao solo ou

nas ligagcbes entre a Ilaje de
cobertura plana e as paredes
exteriores.

e« Se aplicado no interior, é
indispensavel que a superficie

exterior ndo absorva agua. Caso
contrario, tratar a superficie com
Revela Zero.

e« Em caso de aplicacdo com o
Diathonite Thermactive deixado a
vista, € obrigatorio proteger o
produto com um dos protetores
transparentes da gama Revela,
dependendo da area de aplicagao.

. Em caso de duvidas sobre a
consisténcia do suporte e/outra
eventuais incompatibilidades fisico-

v/
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2

IS0 14001®
ENVIRONMENT

quimicas e mecéanicas entre o
Diathonite Thermactive e o suporte,
recomenda-se a realizagao de um
teste de aderéncia, identificado e

coordenado pela Direcdao de
Fiscalizacdo de Obra do respetivo
estaleiro.

« Sempre que a espessura total da
aplicagédo exceda os 120 mm, é
necessario prever a incorporacao
de, pelo menos, duas redes de
reforco. O posicionamento das
redes e a escolha da configuragao
técnica devem ser confirmados pela
Direcdo de Fiscalizacdo de Obra,
inclusive com base na avaliacdo dos
movimentos estruturais e das
solicitagcdes do suporte.

O equipamento utilizado pode ser lavado
com agua antes do endurecimento do
produto.

Durante o manuseamento, utilizar os
equipamentos de protecao individual (EPI)
e cumprir o disposto na respetiva Ficha de
Dados de Seguranca (FDS) do produto.

9

ISO 45001¢
SAFETY

As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen nao conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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DETALHES TECNICOS

*

Os dados apresentados, embora obtidos através da aplicagao de métodos de ensaio normalizados, sao meramente indicativos e podem

sofrer alteragdes consoante as condigdes especificas de cada obra.

DADOS FiSICOS / TECNICOS*
DADOS CARATERISTICOS VALOR UNIDADE DE MEDIDA
Consumo 2,60 (x20%) por cm de espessura kg/m?
Aspeto po >
Cor cinzento claro -
Densidade 250 £15% kg/m®
Granulometria 0-3 mm
i 0,8-1,0
HgllE H TR 12 - 15 litros por cada saco de 15 kg L/kg
Espessura minima 15 mm
Espessura maxima por camada 40 mm
Espessura maxima por camada 20
para aplicagées em tetos mm
Espessura maxima total 40
para aplicacées em tetos i
Temperatura de aplicagao +5 /+30 °C
Tempo de trabalhabilidade 40 .
(UNI EN 1075-9 - metodo B) JuI
Tempo de secagem (T = 23°C; U.R. 50%) 15 dias
Conservacao 12 meses
Embalagem saco de papel de 15 kg
PRESTACOES *
= UNIDADE DE
PRESTACOES FINAIS VALOR NORMATIVA | RESULTADO
MEDIDA
. e UNI EN 12667 .
Condutibilidade térmica (0, ay) 0,035 W/mK ASTM C518 categoria T1
Resisténcia térmica (R) > UNI 10355 _
por 10 mm de espessura 0,285 i (Y ASTM C518
UNI EN 1745
1000 J/kg K
Calor especifico {c) UNI EN 10456 -
0,239 kcal/kg °C -
Difusividade térmica (a) 0,148 x 10° m?/s UNI TS 11300-1 -
Coeficiente de 3 _ UNIENISO altamente
permeabilidade ao vapo {(u) 12572 respiravel
EN 998-1 i
Resisténcia a compressao 2,80 N/mm? iz GEl
EN 998-2 M2,5
Resisténcia a flexao 1,00 N/mm? UNI EN 1015-1 -
Porosidade da argamassa 1% _ 1SO 15901-1 _
independente
Volume total de poros 1372 mm3/g - -
Reacdo ao fogo classe A1l = UNI EN 13501-1 =
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As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen nao conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.
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INDOOR AIR QUALITY (IAQ) CERTIFICATION

Evaluation of the results

Regulation or protocol

Version of regulation or protocol

Conclusion

French VOC Regulation

Decree of March 2011 (DEVL1101903D) and Arrété of April
2011 (DEVL1104875A) modified in February 2012
DEVL1133129A)

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and

French CMR components DEVP0910046A) Pass

Italion CAM Edilizia Decree 11 October 2017 (GU n.259 del 6-11-2017) Pass
Anforderungen an bauliche Anlagen bezuglich des

AgBB/ABG Gesundheitsschutzes, ABG May 2019, AgBB August 2018 | F 25

Belgian Regulation Royal decree of May 2014 (C-2014/24239) Pass

Indoor Air Comfort® Indoor Air Comfort 7.0 of May 2020 Pass

Blue Angel (DE-UZ 113) DE-UZ 113 for "Low-Emission Floor Covering Adhesives Pass

and other Installation Materials” (Version January 2019)

BREEAM International BREEAM International New Construction v2.0 (2016) Exemplary Level
BREEAM® NOR BREEAM-NOR New Construction v1.2 (2019) Pass
LEED® "Low-Emitting Material” according to the requirements of Pass
LEED v4.1
CDPH: Classroom scenario CDPH/EHLB/Standard Method V1.2. {January 2017) Pass
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As indicagbes e prescrigbes dadas, embora representem a nossa melhor experiéncia e
conhecimento, devem ser consideradas indicativas e confirmadas por aplicagbes praticas
abrangentes. Diasen nao conhece as especificidades do processo, muito menos as
caracteristicas determinantes do suporte da aplicagdo. Portanto, antes de usar o produto, o
aplicador deve, em qualquer caso, realizar testes preliminares, para verificar a adequagao perfeita
para o uso pretendido e, em qualquer caso, assumir qualquer responsabilidade que possa surgir
de seu uso. Em caso de incertezas e dUvidas, contactar o gabinete técnico da empresa antes do
inicio dos trabalhos, entendendo-se que este apoio constitui um simples auxilio ao aplicador, que
devem, em qualquer caso, garantir a posse de competéncias e experiéncia adequadas para a
postura do produto e para a identificagao das solugdes mais adequadas. Consulte sempre a tltima
versao atualizada da folha de dados, disponivel no site www.diasen.com que cancela e substitui
uns aos outros.



